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Einleitung 

ǒ Im Rahmen von PAREST wurden Emissionsdatensätze für 

Deutschland in einer Auflösung von 1 min x 1 min (long-lat) für 

alle betrachteten Schadstoffe und alle Referenz- und 

Minderungsszenarien erstellt.

ǒ Der Punktquellendatensatz wurde überarbeitet und evaluiert

ǒ Die vertikale Auflösung der Punktquellen wurde verfeinert

ǒ Alle Linienquellen wurden aktualisiert

ǒ Die Datensätze für die Verteilung der Flächenquellen wurden 

überarbeitet

ǒ Alle Verteilparameter wurden aktualisiert 
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Prinzipielles Vorgehen bei der räumlichen 

Auflösung von Emissionen
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Methodik der räumlichen Rasterverteilung
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Quelle: Wickert, B. 2001
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Modellierungsgebiet Deutschland
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Die Rastergröße beträgt 1 Bogenminute 

Längengrad x 1 Bogenminute Breitengrad (1/60 

Grad) in geographischer Projektion

Die Zellgröße liegt zwischen 1,962 und 2,345 km2, im 

Mittel 2,16 km2

165.204 Zellen des Modellrasters liegen innerhalb der 

Grenzen Deutschlands
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Verteilparameter für Punktquellen
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Datenquellen: EPER, UBA, 

Albatross Airport data base, 

Industrieverbände,... 

Anzahl Punktquellen: 1224
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Linienquellen: Fluss und Schiene
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Elektrifiziert

Nicht elektrifiziert

Quellen: Statistisches Bundesamt (2006): Verkehr ïBinnenschifffahrtsstatistik. Fachserie 8 Reihe 4.

Flüsse Deutschland. GfK Geomarketing. Stand 2007.

Quellen: Deutsche Bahn

Digitales Schienennetz. GfK Geomarketing. Stand 2007.
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Verteilparameter für Linienquellen: Straße
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Quellen: A. Fitschen, I. Koßmann (2007): Verkehrsentwicklung auf Bundesfernstraßen 2005,Berichte der Bundesanstalt für Straßenwesen. 

Digitales Straßennetz Deutschland (Bundesautobahnen und Bundesstraßen) der GfK Geomarketing. Stand 2007.
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Verteilparameter für Flächenquellen
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Landnutzungsdaten Corine Landcover 2000
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Ermittlung des Verteilparameters für die 

Holzfeuerung in Privathaushalten
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Quelle: MANTAU, U. u. SÖRGEL, C. (2006): Energieholzverwendung in privaten Haushalten.

Marktvolumen und verwendete Holzsortimente. Hamburg 2006

o Basis der räumlichen Verteilung der 

Holzfeuerung in Privathaushalten war 

der Wald-Scheitholzverbrauch 

o Mantau (2006): Daten zum regionalen 

Scheitholzverbrauch, Bestand an 

Feuerungsanlagen und Holzverbrauchs-

daten für verschiedene Ortsgrößen-

klassen

o Zusammenführung der regionalen Daten 

mit rasterbezogenen Daten wie 

Waldfläche, Einwohnerdichte und 

Ortsgrößenklasse zur Ableitung des 

Verteilparameters für die Holzfeuerung 
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Verteilparameter für die vertikale Verteilung
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Waste incineration

effective emission height [m]

NOx
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CO

Pregger&Friedrich, Env. Poll. 157 

(2009) 552-560

Durchschnittliche Emissionshöhen

für Punktquellen basierend auf 

Auswertungen von Emissions-

erklärungen aus dem Jahre 1996 in 

Deutschland.

Berechnungsgrundlagen:

ÅNeutrale Temperaturschichtung 

ÅDurchschnittliche 

Windgeschwindigkeit von 4 m/s

ÅGewichtete Emissionswerte 
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Sektorale Minderungspotenziale
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MFR Haushalte und Kleinverbraucher 2020
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PM10 Referenz
SNAP 02 - Haushalte/KV
[t/Gitterzelle]
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