
Emissionsnormen innerhalb der Norm Euro 6

Euro 6b Euro 6c Euro 6d-TEMP Euro 6d

Einführungszeitpunkt für

   Neue Typen  

   Neufahrzeuge

01.09.2014

01.09.2015

-

01.09.2018

01.09.2017

01.09.2019

01.01.2020

01.01.2021

Wichtige Verordnungen 

in Ergänzung zu 

(EU) 715/2007 i .V. mit 

(EG) 692/2008 und 

(EG) 459/2012

(EU) 2016/427

(EU) 2016/646

zusätzl ich

(EU) 2017/1151

(EU) 2017/1154

-

zusätzl ich

(EU) 2017/1221

(EU) 2018/1832

Fahrzyklus bzw. Testprozedur NEFZ WLTC/WLTP WLTC/WLTP WLTC/WLTP

RDE

   Partikelanzahl  (PN) nicht enthalten

PN-not-to-exceed -Grenzwert mit 

Übereinstimmungsfaktor von 1,5 = 1 + x 

mit x = 0,5 a ls  Toleranz

PN wie Euro 6c PN wie Euro 6c

   Stickoxide (NOx)
Ausschl ießl iches  

NOx-Monitoring für 

neue Typen ab 04/2016

NOx-Monitoring

NOx-not-to-exceed -Grenzwert mit

Übereinstimmungsfaktor von 2,1

zum Grenzwert (d.h. 168 mg/km für 

Diesel -Pkw)

NOx-not-to-exceed -Grenzwert mit

Übereinstimmungsfaktor von 1,43 = 1 + x 

mit x = 0,43 a ls  Toleranz

Überarbeitetes  Prüfverfahren für 

Verdunstungsemiss ionen 

für Euro 6d-TEMP-EVAP(-ISC)

nach (EU) 2017/1221

Neues  Verfahren für die Überprüfung in 

Betrieb befindl icher Pkw (z.B. RDE) 

für Euro 6d-ISC

sowie neues  Verfahren für die 

Überprüfung in Betrieb befindl icher Pkw 

(z.B. RDE) 

für Euro 6d-TEMP(-EVAP)-ISC 

nach (EU) 2018/1832

sowie verpfl ichtender Einbau von 

On-board-Messgeräten zur Überwachung 

des  Kraftstoff- und Stromverbrauches  

für Euro 6d-ISC-FCM

Weitere wichtige Änderung - -

Quelle: Umweltbundesamt 

www.umweltbundesamt.de/ themen/verkehr-laerm/emiss ionss tandards /pkw-leichtenutzfahrzeuge

(Stand : Feb ruar 2019 )


