Vergleich der durchschnittlichen Emissionen einzelner Verkehrsmittel im
Giiterverkehr in Deutschland 2022

Quelle: Umweltbundesamt, TREMOD 6.51

Treibhausgase * Stickoxide Partikel *
Lkw gesamt > 121 0,198 0,010
“ davon Lkw 3,5-7,5t 569 1,775 0,068
“ davon Lkw 7,5-12 t 398 1,115 0,041
" davon Lkw>12t c 253 0,604 0,022
t davon Last- & Sattelziige E 103 0,139 0,008
Giiterbahnen * o 16 0,032 0,001
" davon Dieseltraktion 28 0,242 0,007
* davon Elektrotraktion 15 0,018 0,001
Binnenschiffe 36 0,415 0,011

g/tkm = Gramm pro Tonnenkilometer, inkl. der Emissionen aus der Bereitstellung und Umwandlung der Energietrdger in Strom, Diesel, Fliissig- und Erdgas
* C02, CH4 und N20 angegeben in CO2-Aquivalenten gemiR AR5 (5. Sachstandsbericht des IPCC)
*Lkw ab 3,5 t zGG, Sattelziige, Lastziige

® Die in der Tabelle ausgewiesenen Emissionsfaktoren fiir die Bahn basieren auf Angaben zum durchschnittlichen Strom-Mix in Deutschland. Emissions-
faktoren, die auf unternehmens- oder sektorbezogenen Strombeziigen basieren, kinnen daher von denin der Tabelle dargestellten Werten abweichen.

* phne Abrieb von Reifen, StraBenbelag, Bremsen, Oberleitungen




