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** Strom aus 100 % erneuerbarer Energie

Gebäude-Wärmeversorgung in 2050 mittels synthetischem Methan und Wasserstoff benötigt das 
4- bis 5-fache an erneuerbarer Energie wie mittels Wärmepumpen*

Szenario mit Fokus auf direkte Elektrifizierung 
im Gebäudesektor in 2050** 

Szenario mit Fokus auf synthetisches Methan 
im Gebäudesektor in 2050**  

Szenario mit Fokus auf Wasserstoff 
im Gebäudesektor in 2050**

Wasserstoffproduktion 
51 bis 83 % Wirkungsgrad

Wasserstoffproduktion 
51 bis 83 % Wirkungsgrad Wasserstoffproduktion 

51 bis 83 % WirkungsgradH2O
H2O

25% 
Energieverlust

19% 
Energieverlust

Methanisierung 70 - 85 %

26% 
Energieverlust

Umgebungs-
wärme

5% 
Energieverlust

Wärmepumpen-Strom 
mit Umgebungswärme (dezentral 
und über Wärmenetz) 323 TWh

Endenergienachfrage im Gebäudesektor in 2050

Wasserstoff (über Wärmenetz) 
14 TWh

Andere (dezentral und über 
Wärmenetz) 101 TWh

Energieeinsparung ggü. 2020
305 TWh

Wärmepumpen-Strom 
mit Umgebungswärme (dezentral 
und über Wärmenetz) 228 TWh

Endenergienachfrage im Gebäudesektor in 2050

Wasserstoff (über Wärmenetz)
 14 TWh

Synthetisches Methan 178 TWh Andere (dezentral und über 
Wärmenetz) 128 TWh

Energieeinsparung ggü. 2020
195 TWh

Wärmepumpen-Strom 
mit Umgebungswärme (dezentral 
und über Wärmenetz) 234 TWh

Endenergienachfrage im Gebäudesektor in 2050

Wasserstoff (dezentral und über 
Wärmenetz) 183 TWh

Andere (dezentral und über 
Wärmenetz) 131 TWh

Energieeinsparung ggü. 2020
195 TWh

Umgebungs-
wärme

Umgebungs-
wärme

H2O


