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Zertifizierung sind die
Kriterien, Bewertungs-
maBstédbe und Regeln
der Zertifizierungs-
version V 2008

Bundesrepublik Deutschland

Objektbewertung
Kategorie Okologische Okonomische Soziokulturelle und Technische Prozess-
Qualitat Qualitét funktionale Qualitét Qualitét qualitét
Wichtung 225 % 225 % 225 % 22,5 % 10,0 %
Teilnote 1,2 1,0 1,2 1,7 1,4
Gesamtnote 1,3
Standortbewertung
Note 1,8
Gebaudekennwerte
Primarenergiebedarf Unterschreitung EnEV  Emissionen Baukosten

nicht erneuerbar,
Nutzungsphase nach
EnEV (kWh/m?a)

(%)

CO2-Aquivalente
Nutzungsphase
(kg/m2 NGF-a)

KG 300 + KG 400
Kostenstand 2007
(EUR/m? BGF)

Zertifizierungsnummer

V2008-NBV-0001 12.01.2009

ausgestellt am

Auditor

Prof. Ing.
Alexander Rudolphi
GFOB Berlin mbH
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Allgemeine Gebaudeinformation
Umweltbundesamt Dessau
Worlitzer Platz 1

06844 Dessau-RoBlau

Okologische Bemerkung Punkte Punkte Bedeutungsfaktor
Qualitat Soll Ist
Treibhauspotenzial 10 10,0 3,0
Ozonschichtzerstérungspotenzial 10 10,0 0,5
Ozonbildungspotenzial 10 10,0 0,5
Versauerungspotenzial 10 10,0 1,0
Uberdiingungspotenzial 10 71 1,0
Risiken fir die lokale Umwelt 10 8,5 3,0
Sonstige Wirkungen auf die globale Umwelt 10 10,0 1,0
Mikroklima 10 10,0 0,5
Primarenergiebedarf nicht erneuerbar 10 10,0 3,0
Primarenergiebedarf gesamt und Anteil PE erneuerbar 10 8,4 2,0
Sonstiger Verbrauch nicht erneuerbarer Ressourcen zuriickgestellt 10 2,0
Abfall nach Abfallkategorien zuriickgestellt 10 2,0
Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen Nutzung 10 4.7 2,0
Flacheninanspruchnahme 10 10,0 2,0

Erflillungsgrad der
Kriteriengruppe (%)
89,1

Teilnote 1,2

Okonomische Bemerkung Punkte Punkte Bedeutungsfaktor
Qualitat Soll Ist

Gebaudebezogene Kosten im Lebenszyklus 10 9,0 3,0

Wertstabilitat 10 10,0 2,0

Erflillungsgrad der
Kriteriengruppe (%)
94,0

Teilnote 1,0
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Allgemeine Gebaudeinformation
Umweltbundesamt Dessau
Worlitzer Platz 1

06844 Dessau-RoBlau

Soziokulturelle und Bemerkung Punkte Punkte Bedeutungsfaktor
funktionale Qualitat Soll Ist

Thermischer Komfort im Winter 10 10,0 2,0
Thermischer Komfort im Sommer 10 10,0 3,0
Innenraumluftqualitat 10 10,0 3,0
Akustischer Komfort 10 10,0 1,0
Visueller Komfort 10 8,5 3,0
Einflussnahme des Nutzers 10 6,7 2,0
Geb3iudebezogene AuBenraumqualitat 10 10,0 1,0
Sicherheit und Storfallrisiken 10 10,0 1,0
Barrierefreiheit 10 10,0 2,0
Flacheneffizienz 10 0,0 1,0
Umnutzungsféhigkeit 10 71 2,0
Offentliche Zuganglichkeit 10 10,0 2,0
Fahrradkomfort 10 10,0 1,0
Sicherung der gestalterischen und stédtebaulichen 10 10,0 3,0
Qualitat im Wettbewerb

Kunst am Bau 10 10,0 1,0

Erfillungsgrad der
Kriteriengruppe (%)
90,4

Teilnote 1,2

Technische Bemerkung Punkte Punkte Bedeutungsfaktor
Qualitat Soll Ist

Brandschutz 10 8,0 2,0
Schallschutz 10 5,0 2,0
Thermische und feuchteschutztechnische Qualitét 10 77 2,0
Backupfahigkeit der TGA zuriickgestellt 10 2,0
Bedienbarkeit der TGA zurtickgestellt 10 2,0
Ausstattungsqualitat der TGA zuriickgestellt 10 2,0
Dauerhaftigkeit/ Anpassung der gewahlten Bauprodukte, zuriickgestellt 10 2,0
Systeme und Konstruktionen an die geplante Nutzungsdauer

Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit 10 71 2,0
der Baukonstruktion

Widerstandsfahigkeit gegen Hagel, Sturm und Hochwasser  zuriickgestellt 10 2,0
Ruickbaubarkeit, Recyclingfreundlichkeit 10 9,2 2,0

Erfillungsgrad der
Kriteriengruppe (%)
74,0

Teilnote 1,7
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Allgemeine Gebaudeinformation
Umweltbundesamt Dessau
Worlitzer Platz 1

06844 Dessau-RoBlau

Prozessqualitat Bemerkung Punkte Punkte Bedeutungsfaktor
Soll Ist
Qualitat der Projektvorbereitung 10 8,3 3,0
Integrale Planung 10 10,0 3,0
Nachweis der Optimierung und Komplexitat der 10 8,6 3,0
Herangehensweise
Sicherung der Nachhaltigkeitsaspekte in Ausschreibung 10 10,0 2,0
und Vergabe
Schaffung von Vorraussetzungen fiir eine optimale Nutzung 10 50 2,0
Baustelle/Bauprozess 10 77 2,0
Qualitat der ausfiihrenden Firmen/Préaqualifikation 10 5,0 2,0
Qualitatssicherung der Bauausfiihrung 10 10,0 3,0
Geordnete Inbetriebnahme 10 75 3,0
Controlling nicht relevant 10 2,0
Management nicht relevant 10 2,0
Systematische Inspektion, Wartung und Instandhaltung nicht relevant 10 2,0
Qualifikation des Betriebspersonals nicht relevant 10 2,0

Erfillungsgrad der
Kriteriengruppe (%)
82,0

Teilnote 1,4

Standortqualitat Bemerkung Punkte Punkte Bedeutungsfaktor
Soll Ist
Risiken am Mikrostandort 10 7,0 2,0
Verhaltnisse am Mikrostandort 10 71 2,0
Image und Zustand von Standort und Quartier 10 1,0 2,0
Verkehrsanbindung 10 8,3 2,0
Nahe zu nutzungsrelevanten Objekten und Einrichtungen 10 9,7 2,0
Anliegenden Medien / ErschlieBung 10 9,4 2,0
Planungsrechtliche Situationen zurtickgestellt 10 2,0
Erweiterungsmdglichkeiten zuriickgestellt 10 2,0

Erfillungsgrad der
Kriteriengruppe (%)
71,8

Teilnote 1,8
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Allgemeine Gebaudeinformation
Umweltbundesamt Dessau
Worlitzer Platz 1

06844 Dessau-RoBlau

Objektbewertung

Okologische Okonomische Soziokulturelle und Technische Prozessqualitat
Qualitat Qualitat Funktionale Qualitat Qualitat

01-15 16-17 18-32 33-42 43-51

Erftllungsgrad

Fur die Version 2008 sind die Kriterien 7, 12, 13, 36, 37, 38, 39, 41, 52,
53, 54, 55, 62, 63 zurtickgestellt, flieBen nicht in die Objektbewertung
ein und sind deshalb nicht dargestellt. Die Kriterien der Standortqualitat
56-61 sind in dieser Grafik ebenfalls nicht dargestellt.



