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Рекомендации для нефтеперерабатывающих/производственных промышленных 

объектов 

Рекомендации для нефтеперерабатывающих заводов делятся на две части.  

Часть первая занимается вопросами управления безопасности в целом.  

Во второй части предоставляются рекомендации к требованиям по технике безопасности при 

строительстве и оснащении производственных промышленных объектов относительно охраны 

водоемов.  

 

Часть 2   Рекомендации относительно требований к структуре и оснащению 
промышленных объектов 

Следующий контрольный список проверяет стандарт безопасности промышленных объектов, 

особенно нефтеперерабатывающих, на основании рекомендаций относительно требований к 

структуре и оснащению промышленных объектов. 

Для этого представлены рекомендации по следующим направлениям: 

1. Устойчивость  

2. Наблюдение, расстояние 

3. Прочность  

4. Люки, прочие шахты, защитные каналы 

5. Детали оборудования, устройства безопасности, меры предосторожности  

6. Приѐмные резервуары, приѐмные ванны, приѐмные чаши 

 Размер и устройство  

 Герметичность, износостойкость  

 Дождевая воды 

7. Установки для очистки сточных вод в качестве приѐмных  устройств   

8. Противопожарные меры  

9. Обеспечение взрывобезопасности  

10. Дополнительные требования к оборудованию с внутренним повышенным или 

пониженным давлением 

11. Факельная система 

12. Невоспламеняемая прочная арматура 

13. Холодильная и нагревательная установка 

14. Погрузка и разгрузка судна 

„Рекомендации для нефтеперерабатывающих 

объектов” часть Дунайского регионального проекта 

UNDP/GEF "Мероприятия по предотвращению 

аварийной опасности - Пилотный проект - 

нефтеперерабатывающие объекты " 

(RER/03/G31/A/1G/31. 
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Проверочный список для контроля по реализации рекомендаций 
Общие данные рассматриваемого оборудования 

Промышленное наименование: 

 

 имеющаяся приѐмная ѐмкость   Объѐм:    m
3
 

 

Наименование материала:  

(дальнейшие данные в контрольном листе № 1 „Материалы“) 

 

WRI: 

 

Производственный материал оборудования: 

 

Примечание: 

 

 

 

 

 

1 Устойчивость 
1.1. Устанавливалось ли оборудование специализированной фирмой и обращали ли при этом 

внимание на безупречное устройство оборудования? 

 да  1.2  нет  1.3  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

1.2. Принималось ли при этом во внимание свойство опорной поверхности? 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

1.3. Заметно ли, что оборудование перемещали, наклоняли, опускали или проводили работы при 

деформации, подвергая опасности резервуар или устройство? 

 да (незаметно)  нет (заметно)  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

1.4. Существуют ли доказательства устойчивости? 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

1.5. Находится ли оборудование в районе затопления или в зоне высоких вод? 

 да  1.5.1  нет  2.  отпадает 

 

../Local%20Settings/UNDP-GEF/Checkliste/Check01_Stoffe_Rev02RD.pdf
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Определение реального риска 

Реализован ли подпункт рекомендации?  

да частично нет 

   
RC=1 RC=5 RC=10 

 

 

1.5.1. Если да, то существуют ли доказательства безопасности относительно плавучести? 

 да  нет   отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

Примечание: 

Примеры мероприятий: 

Краткосрочные: 

 Обучение персонала и указания по распознанию деформации, перемещения и наклона 

 Регулярный контроль для своевременного распознания имеющихся проблем 
 

среднесрочные: 

 Составление заключения о строительном грунте относительно свойства опорной поверхности и  

ожидаемой нагрузки строительного грунта 
 

долгосрочные: 

 В случае нового оборудования предусмотреть дополнительные мероприятия  

2 Наблюдение, расстояние 
2.1. Существует ли расстояние между стенами, прочими строительными деталями и ѐмкостями, 

трубопроводами и прочим оборудованием, чтобы было возможно распознать утечку и в любое 

время провести контроль состояния приѐмных резервуаров посредством осмотра/контроля на 

месте? 

 да  3.  нет  2.2  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

2.2. Установлены ли в надлежащих местах датчики утечки, которые оповещают о критическом 

уровне жидкости и создают оптический сигнал тревоги? 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

Примечание: 

Примеры мероприятий: 

краткосрочные: 

 Обучение персонала и указания по регулярному контролю оборудования и  правильной реакции при 

опасности переполнения. 
 

долгосрочные: 

 Установка подходящих датчиков утечки, создающих акустический и оптический сигнал при утечке 

опасной жидкости  
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3 Прочность 
3.1. Можно ли установить при проведении осмотра (насколько это возможно) герметичность 

оборудования? 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

3.2. Устроены ли складские помещения таким образом, что исключена опасность механических 

повреждений и других механических воздействий? 

Примеры механической опасности: 

- Наезд транспортного устройства 

- Повреждения грузоподъѐмным краном, экскаватором, транспортирующим 

устройством 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

3.3. Достаточно ли устойчивы части сооружения для прямого назначения загрязняющих воду 

веществ? 

a) относительно механических требований ? 

 да  нет  отпадает 

Существует ли доказательство? 

 да  нет  отпадает 

b) относительно термических требований?  

 да  нет    отпадает 

Существует ли доказательство? 

 да  нет  отпадает 

c) относительно химических требований?  

 да  нет  отпадает 

Существует ли доказательство? 

 да  нет  отпадает 

d) относительно биологических требований?  

да  нет  отпадает 

Существует ли доказательство? 

да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

Определение реального риска 

Реализован ли подпункт рекомендации?  

да частично нет 

   
RC=1 RC=5 RC=10 
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3.4. Подобраны ли интервалы между проверками и толщина стенок таким образом, чтобы 

обеспечивать устойчивость при уменьшении толщины стенок посредством снятия массы? 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

3.5. При исипользования пластмассы, достаточно ли они стойкие?  

a) Относительно механических требований?  

 

 да  нет  отпадает 

b) Относительно термических требований?  

 да  нет  отпадает 

c) Относительно химических требований?  

 да  нет  отпадает 

d) Относительно биологических требований?  

 

 да  нет  отпадает 

e) Относительно устаревания?  

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

3.6. Существует ли оборудование/детали оборудования из материала с недостаточной 

коррозионной стойкостью? 

 да  3.6.1  нет  4.  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

3.6.1. Если да, имеют ли они подходящее внутреннее покрытие или облицовку? 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер  

Примечание: 

Примеры мероприятий: 

краткосрочные: 

 Проверка стен в отношении необходимого расчетного давления 

 Измерение толщины стен в выбранных местах с помощью ультразвука для установления 

достаточной толщины стен (математическая проверка) 

 Осмотр стен с внутренней стороны в выбранных местах 

 Проверка имеющейся документации. 

 Сокращение интервалов между проверками. 
 

среднесрочные: 

 Проверка толщины и давления 

 - Испытательное средство: вода 

  Испытательное давление: 1,3 x максимально допустимое повышенное давление 

 - Испытательное средство: азот или воздух (принять во внимание меры предосторожности). 
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Определение реального риска 

Реализован ли подпункт рекомендации?  

да частично нет 

   
RC=1 RC=5 RC=10 

 
 

     - Испытательное давление: 1,1 x максимально допустимое повышенное давление 

 Если испытательное давление невозможно по причинам техники безопасности: неразрушающие 

методы контроля, как например, измерение толщины стен посредством ультразвука. 

 Покрытие или облицовка деталей оборудования. 
 

долгосрочные: 

 Письменный учѐт пригодности и устойчивости оборудования в документации по оборудованию на 

основании полученных результатов испытания и положительного опыта предприятия. 

 Новое оборудование: Предоставление  доказательства пригодности и устойчивости перед сборкой 

изготовителем. 

4 Люки, прочие шахты, защитные каналы 

 существенно  не существенно   5. 

4.1. Подготовлены ли следующие защитные устройства в отношении плотности жидкости и 

устойчивости? 

Указание: Требования рекомендаций пункта 6.2.4  абзаца 1 подходят к прочим шахтам, защитным 

каналам или защитным трубам из бетона, если водоопасные вещества, которые в них попадают, не более 

две трети проникают в зону  плотных основ и стен, не содержащих трещин,   до распознания и 

устранения водоопасных веществ.  

Зона без трещин рассчитывается исходя из толщины материала за вычетом области с усадочной 

трещиной и области с трещинами. При поломке необходимо восстановить безотлагательно 

уплотнѐнную площадь. 

a) люки подземных резервуаров? 

 да  нет  отпадает 

b) прочие подземные шахты? 

 да  нет  отпадает 

c) защитные  каналы?  

 да  нет  отпадает 

d) защитные трубы?  

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

4.2. Может ли дождевая вода проникать в люки, прочие шахты и защитные каналы? 

 да  4.2.1  нет  4.3  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 
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Определение реального риска 

Реализован ли подпункт рекомендации?  

да частично нет 

   
RC=1 RC=5 RC=10 

 
 

4.2.1. Возможно ли безвредно после исследования удалять  регулярно существующую воду? 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

4.3. Возможно ли образование конденсационной влаги? 

 да  4.3.1  нет 4.4  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

Возможно ли безвредно после исследования удалять  регулярно существующую воду? 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

4.4. Существуют ли у люков, прочих шахт и защитных каналов места подсоединения к 

водоотводному сооружению ? 

 да (нет мест подсоединений)  нет (есть места подсоединений)  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

4.5. Проводится ли регулярный контроль люков, прочих шахт и защитных каналов? 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

Примечание: 

Примеры мероприятий: 

краткосрочные: 

 Недопущение проникновения дождевой воды (например, покрытие шахт). 

 Герметизация соединений водоотводного сооружения. 

 Проведение контрольных операций. 
 

среднесрочные: 

 Герметизация имеющихся шахт 

 Установка изоляции в местах, в которых образовывается конденсационная жидкость. 
 

долгосрочные: 

 Дополнительная установка шахт с жидкостью. 
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5 Детали оборудования, устройства безопасности, меры предосторожности 
5.1 Существуют ли следующие устройства безопасности для предотвращения опасного 

повышенного и пониженного давления в деталях оборудования, особенно в резервуарах и 

трубопроводах? 

a) Вентиляционные устройства?  

 да  нет  отпадает 
b) Предохранительные клапаны?  

 да  нет  отпадает 

c) предохранительные мембраны?  

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

5.1.1. Подходят ли данные устройства для предотвращения опасного повышенного или 

пониженного давления в деталях оборудования (доказательство)? 

a) Вентиляционные устройства?  

 да  нет  отпадает 
b) Предохранительные клапаны?  

 да  нет  отпадает 

c)  предохранительные мембраны? 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

5.1.2. Снабжены ли устройства безопасности дополнительными устройствами и расположены ли 

они таким образом, что водоопасные вещества безвредно  смогут стекать ? 

a) Предохранительные клапаны?  

 да  нет  отпадает 

b) предохранительные мембраны?  

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

5.2 Доступны ли блокирующие устройства? 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

5.2.1. Легко ли обслуживать блокирующие устройства? 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

5.3 Существуют ли автоматические устройства безопасности для случаев неполадки, пожаров, 

например, затворы, клапаны или насосы? 

 да  нет  5.4  отпадает 
 мероприятие  никаких мер 
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5.3.1. Обладают ли данные автоматические устройства безопасности: 

a) энергоснабжением  

 да    нет      отпадает (зависит от оборудования) 

или 

b) снабжены ли они другими дополнительными мерами предосторожности, которые обеспечивают 

функционирование даже при недостаточном энергоснабжении?                     

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

5.3.2. Снабжены ли данные устройства безопасности защитной сигнализацией  относительно их 

функционирования? 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

5.4 Есть ли двустенное оборудование? 

 да  5.4.1  нет 5.5  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

5.4.1. Ведѐтся ли наблюдение за утечкой в подземном оборудовании одним из следующих 

способов? 

a) Посредством жидкости, указывающей на утечку, при этом не используются в качестве данной 

жидкости водоопасные вещества? 

 да  5.4.2  нет  отпадает 
b) Посредством вакуумной системы?  

 да  нет  отпадает 

c) Посредством системы избыточного давления с неопасными газами? 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

5.4.2. Не используются ли  только водоопасные вещества или вещества с низким уровнем 

опасности в качестве жидкости по обнаружению утечки при двустенном надземном 

оборудовании? 

 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

5.5 Установлены ли в оборудовании указатели уровня, например, в реакторе смешения или в 

колонах? 

 да  5.5.1  нет 5.6  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 
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5.5.1. Установлена ли независимая аварийная сигнализация (минимум, максимум) указателей 

уровня, соответствующие 5.5? 

 да  5.6  нет  5.5.2  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

5.5.2. Если нет, распознаѐтся ли уровень невооружѐнным взглядом или на основании 

технологического процесса он не важен (например, принцип перелива)? 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

5.6 Осуществляется ли предотвращение переполнения? 

Смотри также контрольный список 2 «предотвращение переполнения»  

 да  6.  нет 5.6.1  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

5.6.1.  Если нет, нет ли опасности переполнения на основании технологического процесса 

(например, принцип перелива)? 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

Примечание: 

Примеры мероприятий: 

краткосрочные: 

 Если нет вентиляционных установок, то необходимо открыть резервуар или установить 

вентиляционное устройство. 

 Обучение персонала и указание на регулярный контроль измерительных устройств уровня и на 

верное реагирование при возникновении опасности переполнения. 

 Осуществлять процесс заполнения должны не менее двух лиц. 

 Обеспечить прямое наблюдение за уровнем в резервуаре при процессе заполнения. 

 Контроль и наблюдение персоналом за повышенным или пониженным давлением 

 Обучение и указание на действия при превышении допустимого пониженного или повышенного 

давления  

 Регулярная проверка функционирования предохранительных клапанов 

среднесрочные: 

 Установка допустимого устройства по предотвращению переполнения 

 Установка устройства по контролю внутреннего пониженного или повышенного давления. 

 Установка предохранительных клапанов или предохранительных мембран 

 Обеспечить, чтобы из предохранительных клапанов безопасно отводились опасные вещества 

(например, в отдельный аварийный резервуар) 

 Замена  опасных веществ, использующиеся в качестве  жидкости для указания на утечку.  
 

долгосрочные: 

 Обработка плана по обслуживанию блокирующих устройств и реализация данного плана таким 

образом, чтобы блокирующие устройства были хорошо доступными и лѐгкими в обслуживании, а 

также находились рядом с резервуаром, чтобы обеспечить быструю реакцию 
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Определение реального риска 

Реализован ли подпункт рекомендации?  

да частично нет 

   
RC=1 RC=5 RC=10 

 
 

 Использование метода по обнаружению утечки (например, заменить жидкость на пониженное 

давление). 

6 Приѐмные резервуары, приѐмные ванны, приѐмные чаши 

 существенно  не существенно   7. 

Указание: Пункт «не существенно » только для подземного и двустенного оборудования  

6.1 Размер и устройство 

6.2 Размещены ли среди оборудования,  у которого нельзя исключить просачивание жидкости, 

отдельные приѐмные резервуары/приѐмные чаши? 

 да                     нет                                          отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

6.1.2    Размещены  ли приѐмные резервуары/приѐмные чаши непосредственно рядом с 

оборудованием? 

 да  6.1.3  нет  6.1.2.1  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

6.1.2.1. Если нет, то смогут ли в случае неполадки к ним отводятся водоопасные вещества? 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

6.1.3. Используются ли промышленные очистные сооружения в качестве запасных устройств, 

если загрязнѐнные вещества с водоопасными веществами в случае неполадки выступают 

из производственного оборудования? 

 да (не попадает в очистное сооружение)  6.1.4  нет (попадает в очистное сооружение)  6.1.3.1  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

6.1.3.1. Могут ли удерживаться загрязнѐнные вещества с водоопасными веществами в приѐмном 

резервуаре в производственной канализации? 

 да  6.1.3.2  нет 6.1.4  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

6.1.4. Могут ли использоваться или устраняться надлежащим образом  безвредно загрязнѐнные 

вещества и водоопасные вещества? 

 нет  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 
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6.1.4.1. Находятся ли резервуары с водоопасными веществами, которые при выделении могут 

реагировать между собой таким образом, что при этом отказывают резервуары или 

приѐмные ѐмкости, в отдельных приѐмных ѐмкостях или в отдельных зонах одной 

приѐмной ѐмкости? 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

6.1.5. Находится ли оборудование в контейнере или защищена по-другому против потери и утечки 

жидкости?  

 да  6.1.6  нет 6.1.5.1  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

6.1.5.1. Если нет, то обеспечивается ли достаточный размер приѐмного резервуара, чтобы 

общая зона обслуживания была защищена против потери и утечки жидкости? 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

6.1.6. Определение размера приѐмного резервуара 

Общая масса оборудования, находящегося в приѐмном резервуаре     ................m
3 

10% от общей массы оборудования, находящегося в приѐмном резервуаре     ................m
3
 

Объѐм самой большой блокированной производственной единицы внутри оборудования  .................m
3
 

 

6.1.6.1. Размер необходимого приѐмного резервуара 

Индекс риска для воды оборудования (Water Risk Index или  WIR) (смотри контрольный список 1 

„Материалы“)   ...................... 

WRI Требования Рассчитанный объѐм 

 2 
нет способности удерживания исходя из 

производственных требований 
---- 

2  3 
Способность удерживания для объѐма водоопасных 

веществ, которые могут вытекать до эксплуатации 

подходящего предохранительного устройства 

(например, блокировка негерметичного оборудования 

или герметизация мест, где происходит утечка) 

 

 

 

..........................................m
3
 

> 3 
Способность удерживания для объѐма водоопасных 

веществ, который может выделяться при нарушении 

производственного процесса, принимается во внимание 

без контрмер. 

Указание: Независимое от человеческой деятельности 

мероприятие по удержанию, которое зависит только от 

строительных и технических мер предосторожности. 

Для определения объѐма может послужить объѐм самой 

большой блокирующей производственной единицы 

внутри оборудования: Всѐ, что может вытечь в худшем 

случае, должно попадать в приѐмные ѐмкости. 

 

 

 

 

..........................................m
3
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6.1.6.2. Приѐмная ѐмкость больше  чем 10% от общей массы и больше чем под пунктом 6.1.6.1  

определѐнные объѐмы? 

Размер имеющегося приѐмного резервуара      .......................m
 

 

Указание: При этом необходимо принимать во внимание только свободные приѐмные ѐмкости, это значит объѐм 

технической жидкости, находящейся в приѐмной ѐмкости необходимо сливать. 

 да  6.1.6.5  нет  6.1.6.4  отпадает 

 мероприятие   никаких мер 

6.1.6.3. Замещается ли способность удерживания резервуарами с двойными стенками с 

прибором, показывающим на утечку? 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

6.1.6.4. Находится ли оборудование в водоѐмах или на поверхности водоѐмов, при которых 

ввиду оборудования невозможны устройства по удержанию? 

 да  6.1.6.4.1  нет  6.2  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

6.1.6.4.1. Если да, то гарантируется  ли руководством по эксплуатации, что негерметичность, 

которую нельзя исключить с помощью контроля, ремонта и поддержания в исправном 

состоянии, можно сразу распознать и безвредно устранить?  

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

Примечание: 

Примеры мероприятий: 

Краткосрочные: 

 Временное увеличение приѐмной ѐмкости собственными производственными средствами. 

 Составление инструкции по эксплуатации, в которой описывается технический правильный объѐм и 

способ быстрого устранения неполадки (средства, лица и т.д.) 

 Подготовка вяжущего материала. 
 

среднесрочные: 

 Создание защитной перегородки  

 Подготовка отдельных приѐмных чаш, если нельзя устранить утечку. 
 

долгосрочные: 

 Создание по установленным параметрам приѐмные ѐмкости и ванны, если опасные жидкие вещества 

могут выходить, например, из-за негерметичности, переполнения и других событий. 

6.2. Герметичность, износостойкость 

6.2.1 Состоят ли отводные устройства или приѐмные ѐмкости из неметаллических пористых 

материалов? 

 да  6.2.1.1  нет  6.2.2  отпадает  

 мероприятие  никаких мер 
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6.2.1.1. Допускается ли, что через герметичные основы и стены может просачиваться жидкость 

до двух трети толщины стены до распознания повреждений и устранения опасных 

жидких веществ ? 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

6.2.1.2. Достаточно ли прочные приѐмные ѐмкости в отношении к просачивающимся 

веществам? 

 да  нет  6.2.3  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

6.2.1.3. Существует ли доказательство герметичности и износостойкости в отношении к 

просачивающимся веществам? 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

6.2.2. Не проходят ли трубопроводы и кабели через основу или стены приѐмной  ѐмкости? 

 да (не проходят)  6.3  нет (проходят)  6.2.2.1  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

6.2.2.1. Являются ли данные трубопроводы и кабели водонепроницаемыми?  

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

Примечание: 

Примеры мероприятий: 

Краткосрочные:  

 Временное увеличение приѐмной ѐмкости собственными производственными средствами 

 Составление инструкции по эксплуатации, в которой описывается технический правильный объѐм и 

способ быстрого устранения неполадки (средства, лица и т.д.) 

 Подготовка вяжущего материала. 
 

среднесрочные:  

 Приведение доказательства герметичности и износостойкости в отношении к водоопасных веществ 

(литература, лаборатория, проверка, подтверждѐнный документами опыт). 
 

долгосрочные: 

 Обеспечить герметичность и прочность приѐмных ѐмкостей (требования к герметичности смотри 

контрольный список  Nr. 5 „система создания герметичности “, рекомендация 1/пункт 1) 

6.3. Дождевая вода 

 

6.3.1 Может ли попадать дождевая вода в приѐмную ѐмкость? 

../Local%20Settings/UNDP-GEF/Checkliste/Check05_Abdichtung_Rev02RD.pdf
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Определение реального риска 

Реализован ли подпункт рекомендации?  

да частично нет 

   
RC=1 RC=70 RC=140 

 

 

 да  7.  нет 6.3.1.1  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

6.3.1.1. Удаляется ли дождевая вода после вышеуказанного испытания? 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

6.3.1.2. Есть ли у приѐмной ѐмкости дополнительно свободный борт от 5 см для дождевой воды? 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

6.3.1.3. Если в приѐмной ѐмкости есть сливные устройства для отвода дождевой воды, то 

исключено, что водоопасные вещества могут выливаться из них? 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

Примечание: 

Примеры мероприятий: 

Краткосрочные:  

 Составление инструкции по эксплуатации будет исходить из того, как будет удаляться дождевая 

вода 

 Указания рабочим как обходиться с инфицированной дождевой водой 

 Задвижки в сливных устройствах приѐмных ѐмкостях должны быть всегда закрыты 
 

среднесрочные:  

 Увеличение приѐмной ѐмкости для создания свободного борта  5 см 
 

долгосрочные:  

 Если существуют другие возможности отвода или удержания дождевой воды, то сливные устройства 

можно удалить. 

7. Производственное оборудование для твѐрдых веществ 

 существенно  не существенно  8. 

7.1. Используются ли твѐрдые водоопасные вещества при всех производственных и погодных 

условиях для прочной и непроницаемой поверхности? 

(смотри также контрольный список 5 „Системы герметизации“) 
 

Указание: Поверхности является прочной и непроницаемой в дорожном строительстве при исключении соединительного 

пластыря и подобных настилов. Необходимо особенно проверять прочность  и непроницаемость в закрытых помещениях при 

использовании веществ в виде мази без футляра или упаковки.  
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Определение реального риска 

Реализован ли подпункт рекомендации?  

да частично нет 

   
RC=1 RC=30 RC=60 

 
 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

7.2. Если вещества сохраняются в контейнерах или пакетах, применяются ли следующие условия? 

 Применяемые футляры/упаковки плотные?      дa   нет 

 Защищены футляры/упаковки от повреждений?               дa   нет 

 Защищены футляры/упаковки от погодных воздействий?   дa   нет 

 Прочны ли футляры/упаковки используемых веществ?   дa   нет  

 

7.3. Выполняются все вышеуказанные требования? 

 да  8.  нет  7.3  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

7.4. Используются вещества в помещениях или на поверхности, которые защищены от всех 

погодных воздействий? 

Указание: Площади, которые защищены от природных воздействий, имеют покрытие, при этом 

площадь крыши составляет 2/3 х высота в свету. 
 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

Примечание: 

Примеры мероприятий: 

краткосрочные: 

 Отремонтировать от поломок поверхности уплотнения и навесы 

 Регулярный осмотр герметичности 

 Избегать изгибов краев уплотнѐнной поверхности, иначе будет скапливаться дождевая вода 
 

среднесрочные: 

 Создание крыши (крыша должна возвышаться над уплотнѐнной площадью до 2/3 высоты в свету) 
 

долгосрочные: 

 Создать новые поверхности уплотнения. 

8. Противопожарные мероприятия 

 существенно  не существенно   9. 

8.1. Снабжено оборудование, в котором используют воспламеняющие жидкости, 

противопожарным устройством (например, противопожарной системой и устройством 

тушения)? 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 
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8.1.1 Используются противопожарные устройства в надлежащих местах? 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

8.2. Функционируют всегда противопожарные устройства? 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

8.3. Обеспечивается ли особенно во время тушения пожара и охлаждения достаточное количество 

воды?  

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

8.4. Выдерживают материалы следующего оборудования воздействие пожара по меньшей мере 30 

минут? 

a) Резервуары / Детали оборудования 

 да  нет  отпадает 
b) трубопроводы  

 да  нет  отпадает 

c) Приѐмные ѐмкости  

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

8.5. Принимаются соответствующие меры предотвращения пожара, возникшего по соседству, или 

возникновения пожаров в собственном оборудовании? 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

8.6. Установлены противопожарные устройства в зависимости от разновидности и объѐма 

воспламеняющейся жидкости и принимаются во внимание следующие пункты? 

 местные и производственные отношения   дa       нет 

 количество воспламеняющейся жидкости   дa       нет 

 Степень опасности       дa  нет   

  

     отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

8.6.1. Существуют устройства уведомления компетентной пожарной службы, например, с 

помощью пожарной сигнализации?    

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 
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8.7. Какие противопожарные устройства используются для поверхностного оборудования? 

 неподвижные противопожарные устройства  

 подвижные противопожарные устройства  

 частично подвижные противопожарные устройства  

(частичные подвижные противопожарные устройства это подвижные пожарные автомобили или 

приборы, которые соответствуют противопожарному оборудованию в отношении огнегасящего 

средства, запасов, а также сигнализации и времени) 

 

8.8. Какие огнегасящие средства используются? 

 Угольная кислота   8.8.1 

 Огнегасящий порошок  8.8.1 

 Воздушная пена  8.9 

 Вода    8.9 

8.8.1. Принимаются особые меры безопасности для избежания опасности возгорания вследствие 

статических зарядов, когда угольная кислота или огнегасящий порошок попадают в 

взрывную атмосферу (например, при создании атмосферы инертного газа или при 

проведении испытания)?   

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

8.9. Используются подвижные огнегасящие устройства? 

 да  8.9.1  нет 8.10  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

8.9.1. Принимаются ли во внимание следующие пункты при использовании подвижных 

огнегасящих устройств? 

 

 Независимо от образования дыма и направления ветра  необходимо охладить 

соответствующим количеством воды соседнее оборудование или детали оборудования, 

находящиеся рядом с воспламеняющимся объектом 

          дa   нет 

 Должно быть в достаточном количестве подсоединений к водной сети (гидрант) и они 

должны быть подсоединены таким образом, чтобы в случае пожара в любом месте было 

достаточно воды  также для охлаждения соседнего оборудования или частей оборудования. 

          дa   нет 

 Требуемые устройства охлаждения и необходимый опытный персонал для их обслуживания 

должны работать таким образом, чтобы обеспечивалось эффективное охлаждение в 

короткий срок после возникновения пожара. 

    

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер  

8.10. Существуют пусковые устройства или устройства управления? 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 
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8.10.1. Размещены они таким образом, что в случае пожара они будут доступны в любом месте?  

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

8.11. Есть ли в наличие пожарные резервуары? 

Указание: Пожарные резервуары не требуются, если 

 используются не воспламеняющиеся жидкие вещества и материалы оборудования и к 

ним относящиеся здания не воспламеняемые, и в зоне оборудования не хранятся иные 

воспламеняемые вещества или 

 по другим причинам пожар не может возникнуть или 

 ожидаемое поступление воды для тушения и водоопасных веществ во время пожара не 

значительно, что она уходит в пожарные резервуары и для этого прилагается 

подтверждение соответствующего органа, ответственного за противопожарную охрану. 

 

 да  8.11.1  нет  9.  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

8.11.1. Существуют ли доказательства измерения пожарного резервуара?  (смотри  контрольный 

список 8  „план противопожарных мероприятий“) 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

Примеры мероприятий: 

Краткосрочные: 

 Регулярный контроль над утечкой, негерметичностью и возможными источниками воспламенения 

 Запрещается курить  и использовать открытый огонь и горячие детали 

 Обучение персонала и указание на противопожарные меры и на поведение при пожарах 

 Обозначение области работы, в которой есть высокая опасность возгорания и  запрещение курить и 

использовать открытый огнь 

 Проверка и ремонт противопожарной системы для борьбы с возникшим пожаром 

 Проверка достаточного снабжения воды для тушения и определение мероприятий по улучшению 

 Проверка возможностей пожарной сигнализации и продолжительности реакции до начала борьбы с 

пожаром. В зависимости от результатов данной проверки должны быть определены дальнейшие 

мероприятия. 
 

среднесрочные: 

 Особые правила поведения необходимо определить для текущего ремонта данных зон. 

 Мероприятия по улучшению снабжения водой для тушения, как например, повышение 

производительности имеющихся гидрантов, установка дополнительных гидрантов. 

 Мероприятия по улучшению сигнализации посредством дополнительных телефонов или 

включающихся в ручную пожарных сигнализаций 

 Согласование с пожарной службой сокращение продолжительности реакции до начала пожара 

 Дополнительные защитные меры к ведущим деталям или по ограничению влияния пожара с 

помощью огнестойких защитных стен или облицовки. 
 

долгосрочные: 

 Установка пожарной сигнализации, запускаемой самостоятельно, с передачей сигнала пожарной 

службе 
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Определение реального риска 

Реализован ли подпункт рекомендации?  

да частично нет 

   
RC=1 RC=70 RC=140 

 
 

 Дополнительные защитные меры к ведущим деталям или по ограничению влияния пожара с 

помощью огнестойких защитных стен или облицовки. 

 Создание участков  и огнестойких отдельных складских помещений или производственных 

помещений 

 При изменении сооружений и создании новых сооружений необходимо использовать 

невоспламеняемые строительные материалы 

9. Обеспечение взрывобезопасности 

 существенно  не существенно  10 

9.1. Принимались меры, которые исключают появление взрывоопасной среды? 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

9.2. Принимались соответствующие меры безопасности, которые  

 предотвращают опасность возгорания взрывоопасной среды   дa   нет 

 ограничивают опасность возгорания взрывоопасной среды    дa   нет 

 ограничивают воздействие взрыва в определѐнной степени?    дa   нет 
 

     отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

9.3. Избегают ли  ожидаемых источников воспламенения в зонах, в которых чаще всего при 

нормальной эксплуатации не возникает взрывоопасная среда в виде смеси из воздуха и 

воспламеняющихся газов, паров или дыма или возникает не на долго (источники 

воспламенения, которые могут возникнуть при нормальной, бесперебойной эксплуатации)? 
 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

9.3.1. Избегают ли  ожидаемых источников воспламенения при производственных неполадках в 

зонах, в которых возникает взрывоопасная среда в виде смеси из воздуха и 

воспламеняющихся газов, паров или дыма (частые производственные неполадки)? 

  да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

9.3.1.1. Избегают ли  источников воспламенения при редких производственных неполадках в 

зонах, в которых постоянно или с перерывами возникает взрывоопасная среда в виде 

смеси из воздуха и воспламеняющихся газов, паров или дыма ? 

  да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 
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9.4. Подобраны приборы, оборудование и детали, установленные в взрывоопасных зонах, таким 

образом, что они соответствуют требованиям для мест установки? 

  да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

9.4.1. Если да, есть доказательства? 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

9.5. Подобраны системы безопасности
1
, установленные в взрывоопасных зонах, (например, 

устройства тушения пожаров, системы, предотвращающие взрывы, устройство для снижения 

давления, быстрозакрывающиеся задвижки), таким образом, что они подходят для 

эксплуатации? 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

9.6. Избегают источников воспламенения, влияющие на взрывоопасные зоны, в непосредственной 

близости от зон, в которых случайно или постоянно при нормальной эксплуатации образуется 

взрывоопасная среда (например, поддержание в исправном состоянии очагов или обращение с 

огнѐм или раскалѐнными деталями, с открытым и закрытым огнѐм и дымом)? 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

9.7. Защищены в взрывоопасных зонах стенами и крышами подсоединения и предохранительные 

трубы для кабелей, а также пробои для трубопроводов от проникновения воспламеняющейся 

жидкости и паров? 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

9.8. Курсируют нефтевозы или иные грузовые автомобили только в зонах, в которых при 

нормальной эксплуатации чаще всего не возникает взрывоопасная среда или возникает на 

короткое время и только там где это необходимо для эксплуатации оборудования?  

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

9.9. Хранятся вещества и материалы, которые могут привести  к возникновению и 

распространению пожара ввиду их разновидности и количества, вдали от взрывоопасных зон? 

Указание: Например, недопустимо хранение строительных материалов и прочих веществ, не предназначенных 

для производства. 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

                                                
1 «Системами безопасности» обозначаются все устройства, которые предотвращают взрыв и/или ограничивают 

поражѐнные зоны от взрыва и вводятся в эксплуатацию как автономные системы 
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Определение реального риска 

Реализован ли подпункт рекомендации?  

да частично нет 

   
RC=1 RC=5 RC=10 

 
 

9.10. Размещают сжатые, сжиженные и под давлением растворѐнные газы только под землѐй в 

зонах, в которых при нормальной эксплуатации образуется взрывоопасная среда? 

Указание: Не является значащим для противопожарных устройств 

 да       нет     отпадает 

 мероприятие      никаких мер 

Примечание: 

Примеры мероприятий: 

Краткосрочные: 

 Регулярный контроль над утечкой, негерметичностью и возможными источниками воспламенения 

 Запрещение курить и использовать открытый огонь и горячие детали 

среднесрочные: 

 Распределение зон безопасности и учѐт в плане бывших зон безопасности 

 Использование приборов, которые допущены к эксплуатации в соответствующих зонах 

 Особые правила поведения необходимы для поддержания в исправном состоянии данных зон   
 

долгосрочные: 

 Установка предохранительных приборов при образовании взрывоопасной среды 

10. Требования к оборудованию с внутренним повышенным или пониженным 
давлением 

 существенно  не существенно  11. 

10.1. Предусмотрено оборудование с устройством, с помощью которого можно контролировать 

внутреннее повышенное или пониженное давление? 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

10.2. Может рабочее избыточное давление превышать норму? 

 да  10.2.1  нет  10.5  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

10.2.1 Снабжено оборудование, в котором может возникать внутреннее повышенное давление, 

предохранительным устройством, регулирующим давление? 

 дa  нет  10.3  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 
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10.3. Отводятся безопасно выступающая из  предохранительных клапанов жидкость или их пары?  

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

10.4. Установлены вместо предохранительных клапанов другие защитные устройства, 

регулирующие давление (например, предохранительные мембраны)? 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

10.5. Допустимое рабочее давление оборудования больше 2 бар меньше чем возможное давление 

генератора давления  [Pоборудование<(PMax генератор давления-2бар)]? 

 да  10.5.1  нет 10.6  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

10.5.1. Находится в напорном трубопроводе устройство, которое автоматически снижает давление 

и не позволяет превысить допустимое рабочее давление? 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

10.6. Исключено возникновение пониженного давления? 

 дa  10.7  нет 10.6.1  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

10.6.1 Устойчиво оборудование в отношении пониженного давления? 

 да  10.7  нет 10.6.2  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

10.6.2. Снабжено оборудование устройством, которое препятствует возникновению опасного 

пониженного давления? 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

10.7. Снабжѐно каждое подсоединение напорного трубопровода блокирующим устройством, для 

того, чтобы можно было перевести оборудование в защитное безнапорное состояние во время 

простоя и ремонта? 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 
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Определение реального риска 

Реализован ли подпункт рекомендации?  

да частично нет 

   
RC=1 RC=5 RC=10 

 
 

Примечание: 

Примеры мероприятий: 

краткосрочные: 

 Контроль персонала над повышенным и пониженным давлением. 

 Обучение и контроль над действиями при превышении или понижении допустимого давления. 

 Регулярная проверка работоспособности предохранительных клапанов. 
 

среднесрочные: 

 Установка устройства для проверки внутреннего пониженного или повышенного давления. 

 Установка предохранительных клапанов или мембран. 

 Обеспечить, чтобы безопасно отводилась выступающая из  предохранительных клапанов жидкость. 

(например, в аварийные резервуары). 

11. Факельная система 

 существенно  не существенно  12 

11.1. Являются ли предохранительные клапаны для следующих материалов доступны? 

 органические вещества   

 водород 

 сероводород  эмиссия 

 газы, возникающие при запуске и выключении оборудования  

 газы, возникающие при аварийном режиме/неполадках 
  

 да 11.1.1  нет  12  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

11.1.1. Вводятся данные вещества в процесс через газосборную систему? 

 да  12  нет  11.1.2  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

11.1.2. Сжигаются данные газы в процессе горения? 

 да  12  нет 11.1.3  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

11.1.3. Если данные газы нельзя использовать, обрабатываются ли они  факельной системой? 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

Примечание: 
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Определение реального риска 

Реализован ли подпункт рекомендации?  

да частично нет 

   
RC=1 RC=5 RC=10 

 

 

Примеры мероприятий: 

краткосрочные: 

 Возможности использования газов, возникающих при запуске и отключения оборудования или при 

аварийном режиме/неполадках, проверяются в процессе или в процессе горения. 

долгосрочные: 

 Использование отработанного газа или реализация факельной системы. 

12. Невоспламеняемая прочная арматура 

 существенно  не существенно  13 

12.1. Есть ли невоспламеняемая прочная арматура в  отверстиях оборудования, которые 

открываются во внутрь?  

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

Примечание: 

Примеры мероприятий: 

среднесрочные: 

 Установка прочной арматуры, защищающей от пламени 

 

13. Холодильная и нагревательная установка 

 существенно    не существенно  14 

13.1. Существуют холодильные и нагревательные установки, в которых охлаждается или 

нагревается водоопасное вещество (включая, испарение или конденсация)? 

 да  13.2  нет  14  отпадает 

13.2. Используется в процессе вода (взятие воды  из водоѐмов или использование технической или 

питьевой воды и прямая отдача в водоѐм или очистную установку после процесса охлаждения 

или нагревания)? 

 да 13.2.1  нет  14  отпадает 

13.2.1. Берѐтся вода из водоѐмов или используется техническая или питьевая вода и отводится 

после процесса охлаждения или нагревания в очистную установку? 

 да  13.2.1.1  нет  13.2.2  отпадает 

13.2.1.1. Подходит ли очистное устройство для устранения случайно появившихся водоопасных 

веществ? 

 да  14  нет  13.2.2.1  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 
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13.2.1.2. Берѐтся вода из водоѐмов или используется техническая или питьевая вода и отводится 

после процесса охлаждения или нагревания в водоѐм? 

 да 13.2.2.1  нет 14  отпадает 

13.2.1.3. Какое водоопасное вещество охлаждается или нагревается? (смотри контрольный 

список 1 „Вещества“) 

Водоопасные  вещества   .......................................................................................... 

 

WGK       ............................... 

 

 

13.2.1.4. Какие из следующих мер были приняты? 

 D1 Через охлаждения 

 

 D2 Через охлаждения с давлением охлаждающей воды, которой находится под 

контролем рабочего давления (давление охлаждающей воды может быть 

меньше, чем давление процесса при помощи гидравлических процессов в 

любой точке радиатора) 

 

 D3 Через охлаждения с охладителем из коррозионно-стойкого материала и 

регулярное техническое обслуживания 

 

 Z Промежуточное хранение с аналитическим контролем перед сливом 

 

 E Охлаждение на первичных / вторичных цепей (развязки) 

 

 K Сосудистая охлаждения через градирен 

 

 L охладитель воздуха 

 

 S Специальный метод охлаждения (например. тепловые насосы, 

абсорбционные чиллеры, компрессор пара, теплатрансформаторы) 

 

 A1 Аналитический или другой соответствующий мониторинг охлаждающей 

воды 

 

 A2 Автоматический аналитический контроль охлаждающей воды (смотри 

ниже) 

 

 U1 Немедленное изменение оттока охлаждающей воды в приемных или 

водоочистных сооружениях, где это больше подходит для утилизации 

формирующейся вещества, или автоматическое переключение на 

резервный охладитель или отключение соответствующей части установки  

 

 U2 Автоматическое переключение потока охлаждающей воды в приемные или 

водоочистные сооружения, где это больше подходит для утилизации 

выходящего материала, или автоматическое переключение на резервный 

охладитель или отключение соответствующей части установки 

 
 

13.2.1.5. Реализованы ли подходящие мероприятия-сочетания для WGK (КОВ) вещества?  

Имеющееся вещество 
 

Мероприятия-сочетания 

 WGK 1  

 

 D1 + A1 + U1 
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 WGK 2   (D1 + A2 + U1)  или (D2 + A1 + U1) 

 

 WGK 3   (D3 + A2 + U1) или (D2 + A2 + U2) или (Z) или (E) или 

    (K) или (L) или  (S) 

 

 да  13.2.2.4  нет  13.2.2.3.1  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

13.2.1.5.1. Реализованы мероприятия - сочетания для более высокого класса, представляющего 

опасность для воды? 

 да  13.2.2.4  нет  13.2.2.3.1  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

13.2.1.5.2. Заменены мероприятия -  сочетания равнозначным планом? 

 да  13.2.2.3  нет  13.2.2.3.4  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

13.2.1.5.3. Была доказана равнозначность? 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

13.2.1.6. Введена в действие автоматически работающая аналитическая система (А2)? 

 да  13.2.2.5  нет  14  отпадает 

13.2.1.7. Имеет ли автоматически работающая аналитическая система следующие 

характеристики? 

 Достаточная надежность обнаружения утечек 

 Достаточная быстрота обнаружения утечек 
 

Ссылка: Для этого достаточно, чтобы аналитическая система давала показания тенденции развития. Измерение 

абсолютных степеней концентрации у таких систем не является обязательным, а только - распознавание 

отклонений от нормального состояния.  

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

13.2.1.7.1. Производится замер посредством датчиков в потоке охлаждающей воды? 

 да  нет 13.2.2.5.2  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

13.2.1.7.2. Производится замер посредством автоматического взятия пробы так сказать 

непрерывно вне потока охлаждающей воды? 
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Определение реального риска 

Реализован ли подпункт рекомендации?  

да частично нет 

   
RC=1 RC=30 RC=60 

 
 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

Примечание: 

Примеры мероприятий: 

краткосрочные 

 Регулярный контроль охлаждающе/греющей воды. 

 Разработка инструкции по эксплуатации, в которую должны быть введены контроль и при 

необходимости мероприятия при утечке в охлаждающую/греющую воду вещества, 

представляющего опасность для воды. 

среднесрочные 

 Разработка плана по охлаждающей соответственно греющей воде для реализации рекомендаций. 
 

долгосрочные 

 Реализация рекомендаций. 

14. Погрузка и разгрузка судов 
Смотри также Контрольный список 7 „Перегрузка“ 

 относиться  не относиться  контрольный список закончен 

 

14.1. Производится ли перегрузка при работе под давлением? 

 да  нет 14.2  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

14.1.1. Оснащен ли объект по перегрузке системой безопасности с быстродействующими 

запорами, которая автоматически приостанавливает поток транспортируемого материала 

на корабле и берегу, и размыкает соединение проводов, прежде чем соединение проводов 

может быть разрушено вследствие дрейфа судна. 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

14.2. Производится ли перегрузка при работе на всасывании?  

 да  нет 14.3  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 
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14.1.2. Установлено ли, что при поломке на всасывающем трубопроводе средство подачи не будет 

работать в холостую посредством сифонирующего действия? 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

14.3. Находится ли промышленный объект на участке водоема, где нет течения или оно слабое 

(бухты, портовый бассейн)?  

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

14.4. Пришвартованы ли водоналивные судна, таким образом, которые должны быть заправлены, 

так, что их поперечное и продольное перемещение останется в пределах допустимой области 

колебания разливных трубопроводов при ожидаемом колебании уровня воды? 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

14.5. Применяются ли при использовании шлангопроводов (контакт суша - судно) автоматически 

закрывающиеся сухие муфты, которые предотвращают потерю жидкости при разъединении?  

 да  нет 14.6  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

14.5.1. Проверяются ли регулярно эти автоматически закрывающиеся сухие муфты? 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

14.6. Была ли разработана инструкция по эксплуатации с планом мероприятий по проверке, 

техническому обслуживанию и планом сигнала тревоги? 

 да  нет 14.7  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

14.6.1. Зафиксировано ли в ней письменно, что перегрузка может производиться только 

персоналом, прошедшим инструктаж? 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

14.6.2. Соблюдаются ли эти инструкции по эксплуатации? 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 
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14.7. Может быть исключено незаконное использование промышленного объекта? 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

14.8. Контролирует ли персонал, прошедший инструктаж весь процесс заправки?  

 да  нет 14.9  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

14.8.1. Достаточно ли просматриваемы шланги и оборудование, при необходимости шланговые 

соединения? 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

14.8.2. Устанавливается ли постоянный контроль шланга на борту и на месте разлива, если нет 

предохранителя переполнения?  

 да  нет 14.9  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

14.8.2.1 Использует ли при этом контролирующий персонал соответствующее техническое 

оборудование, как например приборы видеонаблюдения? 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

14.8.2.2 Имеется ли для этого согласие со стороны санкционирующего органа власти? 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

14.8.2.3 Установлено ли, что посредством контроля шланга вышеназванные задачи могут быть 

выполнены  равным образом? 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

14.9. Постоянно ли видны и в достаточной ли мере освещены в темное время суток подвижные 

части разливного трубопровода по его всей длине, во время процесса разлива?  

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 
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14.10.  Гарантировано ли, что допустимое номинальное давление ни в коем случае не 

превышается? 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

14.11. Можно ли удержать вышедшие остатки при неизбежном разъединении соединения проводов 

(напр. с помощью приемных чаш)?  

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

14.12.  Держат ли наготове на каждом объекте по перегрузке для устранения утечки, в случае 

аварии на суше или в водоеме, вяжущее средство, которое обладает большой впитывающей 

способностью и после посыпания остается плавучим? 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

14.12.1. Держат ли для этого устройства для посыпания и выкачки? 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

14.13. Держат ли наготове на объектах по перегрузке для немедленного применения 

соответствующее оборудование для немедленного применения (напр. гидравлические 

затворы против утечки), которые предотвращают распространение веществ на воде или 

способствую стягиванию? 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

14.13.1. Имеются ли сверх этого устройства для удаления веществ с водной поверхности? 

 да  нет  отпадает 

 мероприятие  никаких мер 

Примечание: 

Примеры мероприятий 

краткосрочные: 

 Применение контрольного списка смотри Контрольный список 7 „Перегрузка  

 Заблаговременная заготовка вяжущих средств 

 Разработка инструкции по применению для процесса перегрузки 

 Инструктаж действий во время процесса перегрузки 
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Определение реального риска 

Реализован ли подпункт рекомендации?  

да частично нет 

   
RC=1 RC=30 RC=60 

 
 

 Охранять промышленные объекты от незаконного использованияn (напр. запереть пульт 

управления) 
 

среднесрочные 

 Заблаговременная заготовка гидравлических затворов против утечки  
 

долгосрочные 

 Заблаговременная заготовка устройств для удаления веществ с водной поверхности 
 

 
Выводы по контрольному списку: 
 

Подпункт 

рекомендации 

Возможная категория 

риска 
Категория риска RC 

1 1 / 5 / 10  

2 1 / 5 / 10  

3 1 / 5 / 10  

4 1 / 5 / 10  

5 1 / 5 / 10  

6  1 / 70 / 140  

7 1 / 30 / 60  

8 1 / 70 / 140  

9 1 / 5 / 10  

10 1 / 5 / 10  

11 1 / 5 / 10  

12 1 / 5 / 10  

13 1 / 30 / 60  

14 1 / 30 / 60  

Average Risk of the Checklist ( ARC )  

 




