Verwertung demontierter Werkstoffe aus Altfahrzeugen in Deutschland 2020

Kilogramm pro behandeltem Altfahrzeug*

B Sonstige davon: Fahrzeugelektronik: 0,8 kg
® Glas

15,6 k
2,5kg o
B GroB3e Kunststoffteile
2,7kg
= Katalysatoren
4,1kg
u Fliissigkeiten
(ausgenommen Kraftstoff) 7
B Metallbauteile
9,9kg
117,1 kg
Batterien
13,5kg Summe Verwertung:
200 kg pro Altfahrzeug
(17,7 % des Fahrzeuggewichts)
davon: Nichtmetalle 63 kg
(5,6 % des Fahrzeuggewichts)
E Reifen
34,1 kg
Durchschnittliches
Altfahrzeuggewicht:
1.124 kg
*Von den Demontagebetriebenen aus dem Inland angenommene und behandelte Altfahrzeuge 2020: 406.044 Stiick. Quelle: Statistisches Bundesamt, Erhebung iiber die Abfallentsorgung fiir das Jahr 2020,
Durchschnittliches Gewicht der Altfahrzeuge 2020: 1.124 kg. Mitteilung an das Umweltbundesamt. Umweltbundesamt: eigene Berechnungen
Darstellung der Bauteile und Materialien, die in den Demontagebetrieben separiert und dann im In- oder Ausland stofflich

oder energetisch verwertet wurden.
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