Endenergieverbrauch des Giiter- und Personenverkehrs* - Index (Prozent %)

2005=100
120

110

100 = % \\

90 \\/

80
70
60
50 I T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 --- Ziel
2030****
Endenergieverbrauch Giiterverkehr** e Endenergieverbrauch Personenverkehr***
* Datenbasis fiir den Indikator basiert auf dem Inlandskonzept (auf Basis der Verkehrs- und Fahrleistungen werden Quelle: Umweltbundesamt 02/2024, TREMOD 6.51

Energieverbriuche sowie Klima- und Luftschadstoffemissionen errechnet).

** Giiterverkehr: Binnenschifffahrt, Schienen- und Straengiiterverkehr (schwere Nutzfahrzeuge: Lkw ab 7,5 t Nutzlast,
Lastziige, Sattelziige)

*** personenverkehr: Schienenpersonen- und StraBenpersonenverkehr, Luftverkehr Inland (Flugverkehr auf ausgewahlten
**xx Ziel fur den Endenergieverbrauch des Giiter- als auch des Personenverkehrs; basiert auf dem Energiekonzept der
Bundesregierung (2010) und der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung (2016)
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