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entwicklung der Deutschen Anpassungsstrategie (DAS)" im Auftrag des Kompetenzzentrums
Klimafolgen und Anpassung (KomPass) im Umweltbundesamt. Ziel ist es, Biirgerinnen und
Biirger durch geeignete Beteiligungsformate zu motivieren, sich vorsorgend gegeniiber Star-
kregenereignissen zu schiitzen. Das Vorhaben wird modellhaft in Bad Liebenwerda/Elster-
werda, Liibeck und Worms durchgefiihrt. Den Rahmen fiir die Aktivitdten des Projekts bilden
die von der Bundesregierung beschlossene Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawan-
del (DAS, 2008) und der erste Fortschrittsbericht zur DAS (2015).

Umwelt _
Bundesamt &%

Kom ass

2 Regen / Sicher # Worms

Die Broschiire wurde auf
100% Recyclingpapier gedruckt.



/

VORWORT

Liebe Burgerinnen und

Burger in Worms,

auch wenn Sie die Folgen von Starkregen hoffentlich
noch nicht persénlich zu spiren bekommen haben —das
Thema wird uns alle mehr und mehr beschéftigen. Denn
Fakt ist: Die Niederschlagsmenge in unserer Stadt wird
zwar voraussichtlich nur gering steigen, aber die so ge-
nannten Starkregenereignisse werden deutlich zuneh-
men und damit auch die Wahrscheinlichkeit von Sturz-
fluten. Was das bedeutet, ist klar: Wasser kann groBen
Schaden an Haus und Grund anrichten.

Die Stadt Worms ist in den vergangenen Jahren bereits
aktiv geworden und hat das Kanalsystem den erwarte-
ten Wassermengen angepasst. Doch damit allein kén-
nen wir dem Problem Starkregen nicht Herr werden.
Hier ist Ihre Unterstitzung gefragt, liebe Blrgerinnen
und Burger. Nur gemeinsam und durch lhre private Vor-
sorge wird es uns gelingen, Worms so regensicher wie
maglich zu machen.

Mit dieser Broschure wollen wir lhnen einen Ratgeber an
die Hand geben, mit dem Sie sich auf extreme Wetter-
lagen vorbereiten und vor Starkregen schiitzen kénnen.
Auf den folgenden Seiten erfahren Sie, welche Geféhr-
dungen von Starkregen ausgehen und welche Schutz-
maBnahmen es gibt. Dartber hinaus finden Sie hier
fachkundige Hinweise — etwa, worauf Sie vorbeugend
achten sollten, wenn Sie ein Gebaude oder Grundstick
neu- oder umgestalten méchten oder wer Ihnen bei De-
tailfragen als Ansprechpartner weiterhilft und Sie berat.

Ich winsche |hnen viele gewinnbringende Erkenntnisse
bei der Lektlre dieser Broschure.

&

Hans-Joachim Kosubek
Burgermeister der Stadt Worms
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WARUM WIR UNS MIT STARKREGEN BESCHAFTIGEN MUSSEN

Der Klimawandel hinterlasst Spuren

Haben Sie es auch bemerki? In den letzten Jahren hat es in Worms

mitunter heftige Regenschauer gegeben. Diese Extremwetterereignisse

sind Folgen des Klimawandels.

N atlrlich hat es diese extremen Wetterereignisse
schon immer gegeben. Doch im gesamten Land
werden sie aufgrund des Klimawandels immer haufiger
und unberechenbarer. Grund genug flr unsere Stadt,
sich im Rahmen eines Konzeptes zur Anpassung an den
Klimawandel mit einer wichtigen Frage zu beschéftigen:
Wie werden sich die klimatischen Veranderungen weiter-
hin auf das Wetter auswirken?

Eine Antwort darauf geben die vom Deutschen Wet-
terdienst im Auftrag der Stadt errechneten Klimapro-
jektionen fur die nahe und ferne Zukunft von Worms.
Nach diesen Projektionen nimmt mit steigender Durch-
schnittstemperatur die jahrliche Niederschlagsmenge
bei uns zu. Gleichzeitig bleibt die Anzahl der Regenta-
ge nahezu unverdndert. Es ist also davon auszugehen,
dass es haufiger zu Starkregen kommt.

// Das Konzept zur Anpassung an den Klimawandel
+KLAK — Worms handelt” finden Sie unter
www.klak-worms.de.

Regenereignisse in Worms mit mehr als 10mm Niederschlag pro Stunde
Januar 2012 bis Oktober 2017 - gemessen an drei amtlichen Messstationen
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In den letzten Jahren gab es in Worms in jedem Sommer starke Regengiisse. In den Jahren 2014, 2016 und 2017 gab es zudem auch extreme Niederschldge, die mit mehr als 15mm

Niederschlag pro Stunde auf einem Quadratmeter als Starkregenereignisse bezeichnet werden.

Gut zu wissen!

Quelle: Stadt Worms

Was ist eigentlich Starkregen?

Von Starkregen spricht man, wenn in kur-
zer Zeit auBergewdhnlich groBe Nieder-
schlagsmengen aufireten. Dabei wamnt
der Deutsche Wetierdienst in zwei Stufen:
Fallen in einer Stunde mehr als 15 Liter
Regen auf einen Quadratmeter Boden oder
in sechs Stunden mehr als 20 Liter, gibt

es eine ,markanie Wetterwarnung“. Bei
mehr als 25 Litern pro Stunde oder mehr
als 35 Litern in sechs Stunden geht eine
,Unwetterwarnung“ heraus.

Wie wird Niederschlag gemessen?
Meteorologen messen die Stdrke von Re-
gen in Millimeter. Die Hohe der Regensaule

gibt an, wie hoch das Wasser stehen wiir-
de, wenn es nicht verdunstet, versickert
oder ablduft. Die Umrechnung in Liter ist
ganz einfach: 15 Millimeter Regenwasser
auf einem Quadratmeter Boden machen
genau einen Eimer Wasser mit einem Fas-
sungsvermiigen von 15 Litern aus.

Regen /# Sicher // Worms
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WARUM WIR UNS MIT STARKREGEN BESCHAFTIGEN MUSSEN

Worms ist verwundbar

Wer das Wetter in Worms beobachtet, wird aber auch
sagen: Bei uns gibt es im Vergleich zu anderen Regio-
nen in den warmen Monaten eher selten Niederschlag.
Das stimmt, aber dafir sind die Niederschlagsmengen
pro Regenereignis im Sommer groBer. Sturzflutartige
Schauer treten also meist im Sommer auf. Wenn es
vorher wenig Regen gab, sind die Bdden trocken und
kaum aufnahmefahig. Das Wasser versickert nur lang-
sam, wodurch fldchendeckende Uberschwemmungen
im gesamten Stadtgebiet entstehen kénnen. Das macht
Worms so anféllig fur die Folgen von Starkregen. Au-
Berdem wichst unsere Stadt stetig und mit steigender

Ein Projekt mit Modellcharakter

Vorreiter treffen Vorsorge: Die Stadt Worms beteiligt
sich mit Lubeck und Bad Liebenwerda/ Elsterwerda am
Modellprojekt ,Regen // Sicher — Starkregenvorsorge
gemeinsam gestalten® des Umweltbundesamtes. Ziel
dieser Zusammenarbeit ist es, Blrgerinnen und Burger
verstérkt flr das Thema zu sensibilisieren und sie bei
der Umsetzung von SchutzmaBnahmen zu unterstltzen.

Bebauung und Versiegelung erhdht sich auch die Wahr-
scheinlichkeit, dass Haus und Grund von Uberschwem-
mungen betroffen werden.

///Weitere Informationen zum Projekt unter
www.starkregen-worms.de.

Durchschnitt der Regentage 2007-2016 (155 pro Jahr)
und der Regenmengen 1983 - 2016 (540 mm)

Regenmenge im Durchschnitt (mm) M Regentage im Durchschnitt M Regenmenge pro Regentag (mm)
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Jan Feb Apr | Mai | Jun Jul Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
Regenmenge im Durchschnitt (mm) 30,48 | 31,91 | 33,95 | 35,03 | 60,17 | 58,60 | 62,12 | 54,60 | 46,96 | 42,81 | 42,83 | 39,55
Regentage im Durchschnitt 16 12 11 9 13 14 12 12 9 14 15 17

Regenmenge pro Regentag (mm) 193 | 264 | 298 | 3,77 | 459 | 434 | 513 | 463 | 5,34 | 3,17 | 2,86 | 2,27

Verteilung der Niederschlége auf die Monate

Die Niederschlagsmenge ist in Worms in den Sommermonaten am hichsten und im Winterhalbjahr am geringsten (hellblaue Balken). Und dies,
obwonhl die Anzahl der Niederschlagstage in den Wintermonaten am groBten ist (mittelblaue Balken). Das bedeutet, dass die Regenmenge pro
Regentag im Sommer im Durchschnitt groBer ist als im Winter. Im Sommer regnet es in Worms demnach seltener, dafiir aber stérker, oft in Form
von Gewittern und Starkregen (dunkelblaue Balken). Im Winter regnet es zwar haufiger, aber schwicher. Quelle: Stadt Worms

Mini-Burger. Ihr Durchmesser wird nie griBer als neun Millimeter, weil sie spaiesiens bei diesem MaB durch den Lufiwidersiand zerrei-
Ben. Ein Tropfen kann iiber 100 Milligramm wiegen und mit einer Geschwindigkeit von mehr als 30 Kilometem pro Stunde zu Boden fallen.

j WUSSTEN SIE SCHON? Regentropfen sind gar nicht tropfenfiirmig, sondern kugelrund oder ab einer gewissen GriiBe abgeflacht wie ein

6 Regen / Sicher # Worms



Herr Gugumus, wie gut ist die Stadt Worms auf Stark-
regenereignisse vorbereitet?

Wir haben bereits vor Uber zehn Jahren, als uns das
Thema Starkregen noch gar nicht auf den N&ageln
brannte, mit Planungen fir die Modernisierung unserer
Kanalisation begonnen. So wurden die zu erwartenden
Wassermengen neu berechnet und daraus Sanierungs-
maBnahmen entwickelt. Diese haben wir nach und nach
umgesetzt und daflr insgesamt 16 Millionen Euro inves-
tiert. Es hat sich gelohnt, denn heute kénnen wir sagen:
Unser Kanalsystem ist ausreichend dimensioniert, um
auch unerwartet groBe Mengen Wasser abtranspor-
tieren zu kdnnen. Daflr wurde die Abwasserhydraulik
optimiert sowie weitere Regeniberlaufe und Stau-
raumkandle eingebaut. Zudem enthélt unser System
jetzt zusétzliche Entlastungsleitungen und ein weiteres
Pumpwerk, ber die Uiberschiissiges Abwasser, das bei
Starkregen stark verdinnt ist, in Flisse und Bache, wie
Rhein, Pfrimm und Eisbach, umgeleitet wird.

Gibt es weitere MaBnahmen, die |hr Unternehmen
zum Schutz vor Riickstau und ﬁberschwemmungen
plant?

Baulich haben wir eigentlich ein Optimum erreicht. Ka-
ndle lassen sich ndmlich nicht ins Unendliche erwei-
tern, weil im Normalbetrieb dann nicht genug Wasser
durchlauft, um den Abtransport von Schmutzwasser zur
Klaranlage zu gewahrleisten. Doch auch wenn unser Ka-
nalsystem fur die Zukunft gut aufgestellt ist, drehen wir
noch an kleinen Stellschrauben: Die hydraulischen Ver-
héltnisse werden regelméaBig angepasst und natrlich
Inspektions-, Wartungs- sowie Instandsetzungsarbeiten
durchgefiihrt. Und trotzdem: Es kann uns jederzeit tref-
fen und zu Uberflutungen kommen — etwa, wenn 30 Mil-
limeter Niederschlag in nur 30 Minuten auf engem Raum

»ES kann uns jederzeit treffen...“

Flr den reibungslosen Ablauf von Abwasser ist in WWorms
der Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt verantwortlich.
Ein System, das in den vergangenen Jahren aufwandig
saniert und ausgebaut wurde. Technischer Werkleiter Hans-
Dieter Gugumus erklart, warum Starkregen die Wormser

Kanalisation trotzdem an ihre Leistungsgrenze bringen kann.

runterkommen. Das ist fUr jede Kanalisation zu viel, wes-
halb unsere Blrgerinnen und Bulrger wissen miissen:
Jeder von uns ist gefragt, auch selbst vorzusorgen. Wir
sehen es als unsere primare Aufgabe in der nachsten
Zeit, die Wormser entsprechend zu informieren, fur das
Thema zu sensibilisieren und ein Bewusstsein fir mogli-
che Folgen zu schaffen.

Was mdchten Sie den Biirgerinnen und Blrgern in
Worms empfehlen?

Erst einmal ist es wichtig, sich einen Uberblick zu ver-
schaffen, welche Sicherheitsvorkehrungen es in ihrem
Haus gibt und wo noch Handlungsbedarf besteht. Wir
beraten gerne zu moglichen MaBnahmen und vermitteln
auch den Kontakt zu Experten. Wie wichtig es ist, aktiv
zu werden, zeigt ein Blick in die Nachbarschaft. In eini-
gen Landkreisen ist es schon zu Uberschwemmungen
von bis zu einem halben Meter gekommen. Bisher hat
Worms also Gluck gehabt.

Zum Schluss eine personliche Frage: Haben Sie
selbst bei sich zu Hause Vorsorge gegen Starkregen
getroffen?

Das ist erfreulicherweise erst einmal nicht notwendig:
Wir haben keinen Keller, wohnen ebenerdig und unser
Haus steht weder am Hang noch an einem Gewasser.
Ich habe aber etliche Bekannte, bei denen es sich an-
ders verhdlt. Auch ihnen empfehle ich, schnell zu han-
deln.

Vielen Dank fiir das Gespréach!

Regen /# Sicher // Worms 7
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DIE GEFAHREN VON STARKREGEN

Wasser kennt kein Halten

vor Haus und Hof

Bei starkem Regen kann das Wasser Uber verschiedene Wege

ins Haus eindringen und zu erheblichen Schaden fUhren.

mliegende Flusse werden zu reiBenden Fluten,

StraBen tUberschwemmt und Unterfihrungen Uber-
flutet, so dass der Verkehr zum Erliegen kommt. AuBer-
dem bilden sich Schlamm- und Wasserlawinen, die auf
Siedlungsgebiete niedergehen; Keller von Gebauden
laufen im Handumdrehen voll. All das sind Folgen von
ungewdhnlich heftigem Regen. Von ihm geht Gefahr aus
- fir Menschen und insbesondere auch fir Wohn- und
Geschaftshauser.

Da Sturzfluten Uberall auftreten und ohne lange Vorwarn-
zeit Uberraschend einsetzen, sollten Sie auf ein solches
Ereignis vorbereitet sein. Was Sie als Hausbesitzer oder
zukunftiger Bauherr tun kénnen, um dem vorzubeugen?

/// Prifen Sie Ihr bestehendes oder geplantes Haus
auf Regensicherheit. Dabei hilft es zu wissen, wo genau
Wasser in Gebdude eintreten kann.

Drei Wege des Regenwassers
ins Haus

1. Eindringen liber Gebiudedffnungen

Wenn StraBen Uberflutet sind, kann Wasser Uber tieflie-
gende Gebaudedffnungen eindringen. Das geschieht
zum Beispiel Uber auBenliegende Kellertiren und -fens-
ter, Treppen und Lichtschachte, Garageneinfahrten so-
wie Wanddurchbrlche fir Leitungen. Aber auch Scha-
den am Dach oder eine verstopfte Regenrinne lassen
unliebsames Nass ins Haus. Schwachstellen am Gebau-
de sollten umgehend aufgedeckt und schnell behoben
werden.

Uber diese Wege kann
Regenwasser ins Haus
eindringen

Oberfldchenabfluss

Sickerwasser Riickstau aus dem Kanal

WUSSTEN SIE SCHON? Die lieb gewonnenen, zweitweise aber auch verpinten Gummistiefel gehren heute nicht nur zur Mode, sondern auch
zum Sport. In Finnland wurde der Gummistiefel-Weitwurf erfunden, der sich auch hierzulande efablierie. 2007 richiete der Deuische Gummistie-

Regen / Sicher /# Worms

felweitwurf Verband die 16. Welimeisterschaft in Berlin aus. An dieser nahmen 150 Athleten und Athletinnen aus fiinf europdischen Landemn teil.




2. Durchndssen der AuBenwiande
durch Sickerwasser

Ganz klar: Wenn es regnet, sickert Wasser in den Bo-
den. Dabei kommt es auch in Kontakt mit Gebauden und
kann bei fehlender oder beschadigter Kellerabdichtung
ins Mauerwerk eindringen. Nach einem ordentlichen
Guss oder einer langanhaltenden Zeit von Niederschlag
kann sich der Regen aber auch im Boden aufstauen.
Er kann so zu drlickendem Wasser werden, das durch
Kellerwinde, die Kellersohle oder Durchbriiche fiir Roh-
re und Kabel ins Haus kommen kann. Aufstauendes
Sickerwasser ist an Pflitzenbildung erkennbar und tritt
meist bei lehmigen Béden auf.

Das kann passieren

B Uberflutung von
Souterrainwohnungen und Kellerrdumen

(Garagen, insbesondere Tiefgaragen
Erdgeschossen bei gefdhrdeten Gebduden in Senken
Gérten und Terrassen

M Beschidigung der Gebaudesubstanz durch Nasse, Schimmel
und im Wasser enthaltene Verunreinigungen

B Aufschwimmen von Oftanks und Olschaden
M Schéden an der Heizung im Keller

3. Riickstau aus der Kanalisation

Bei Starkregen kann es zur kurzfristigen Uberlastung
der offentlichen Kanalisation kommen, d.h. die Kana-
lisation ist bis zur StraBenoberkante, der sogenannten
Ruckstauebene, mit Wasser gefullt. Das Wasser driickt
zum Grundsttck zurtick und kann Uber Ablaufstellen, wie
zum Beispiel von Waschbecken, Toiletten, Bodenablau-
fen oder Waschmaschinen, in den Keller gelangen. Das
passiert, wenn die Hausanschlisse tiefer als die Rick-
staubebene liegen und nicht gesichert sind. Nur eine
Riickstausicherung kann die Uberflutung verhindern.

/// Die Kommunen haften bei Ruckstau nicht. Als Ei-
gentimer mussen Sie selbst dafiir sorgen, dass Ihre Im-
mobilie ausreichend vor Wasser geschiitzt ist. Eine ent-
sprechende Sicherheitsvorkehrung ist zwar gesetzlich
vorgeschrieben, aber in dlteren Geb&uden langst nicht
immer vorhanden.

Quelle; Christoph Mayr / fotolla.com

Regen // Sicher /#/ Worms
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DAS IST BESONDERS GEFAHRDET

Was dem Wasser im Wege steht

FUr eine erste Einschatzung brauchen Sie nicht Experte oder Expertin sein.

Ein Blick auf die ortlichen und baulichen Gegebenheiten eines Grundstucks

oder Gebaudes zeigt Ihnen, ob es durch Uberflutung infolge von Starkregen

oder Sturzfluten gefahrdet ist.

B estimmte Lagen sind stirker von einer Uber-
schwemmung bedroht als andere - so zum Beispiel
H&auser an Hangen, in Senken oder in der Nahe von Bé-
chen, weil sie im FlieBweg von Wasser stehen. Je nach
Stérke des Niederschlagsereignisses kann es jedoch
jedes Bauwerk treffen — auch jene, die ebenerdig oder
auf Gelande mit gemaBigtem Gefalle stehen. Ein hohes
Risiko besteht insbesondere, wenn Ihr Gebaude keine
Ruckstausicherung hat, wenn Tiefgaragen oder Keller-
raume vorhanden sind sowie fur stark versiegelte Privat-
grundstiicke, Gewerbe- und Industrieflachen.

Checkliste

Starkregenkarten - Ihr Risiko im Uberblick

Der Entsorgungs- und Baubetrieb Worms hat eine Studie
in Auftrag gegeben, um das Uberflutungsrisiko im gesam-
ten Stadtgebiet Worms zu berechnen. Das Ergebnis sind
Starkregenkarten, die die Abflusswege des Regenwas-
sers bei unterschiedlichen Niederschlagsstérken aufzei-
gen. Auf diesen Karten kénnen Sie als Grundstlicks- und
Hauseigentiimer erkennen, wie hoch die jeweilige Uber-
flutungsgefahr fur Grund und Boden in lhrem Besitz ist.

/// Abrufbar sind die Starkregenkarten online unter
www.starkregen-worms.de

Schatzen Sie die Gefahrdung lhrer Inmobilie oder lhres Grundstiicks selbst ein, indem Sie Fragen aus den drei zentralen
Gefihrdungsbereichen beantworten. Mit jedem ,,Ja“ erhdht sich fiir Sie die Notwendigkeit zu handeln.

Gefahr durch Oberflichenwasser:

M Ist oberfiachig abflieBendes Regenwasser von der SiraBe oder vom Nachbargrundstiick schon einmal bis zu Ihrem Gebdude gelangt?

M Befindet sich lhr Grundstiick in der Nahe eines Gewédssers?

M Liegt Ihr Haus in einer Geldndesenke, am Hang oder im unteren Bereich einer abschiissigen StraBe?

M Kann bei Innen Wasser iiber Tiiren, Tore und Fenster oder andere tiefliegende Gebaudetifnungen in Keller oder Garage eindringen?
M Gibt es bei Innen einen ebenerdigen Eingang oder eine Terrasse, iiber die Regenwasser ins Erdgeschoss kommen kann?

H Haben Gehwege, Zufahrten oder Pkw-Stellpldtze ein Gefalle zum Geb3ude?

Gefahr durch Sickerwasser:
W Steht Ihr Gebdude auf lehmhaltigem Boden?

M Befindet sich lhr Grundstiick am Hang oder in der Néhe eines Gewassers?

B Werden Leerrohre wie zum Beispiel Telekommunikations-, Gas- oder Wasserleifungen bei Ihnen durch auBenliegende Kellerwande gefiihri?
M Gibt es in unmitielbarer Néhe Ihres Hauses eine Anlage zur Regenwasserversickerung?

B Wissen Sie von Schéaden durch Sicker- und Stauwasser in der Nachbarschaft?

Gefahr durch Riickstau aus dem Kanal:

M Befinden sich Ablaufsiellen wie Waschbecken, Bodengullis oder Toiletten in lhrem Keller?
M Sind hier auch Waschmaschinen, Heizungen und andere Sanitéreinrichtungen unterhalb der Gehwegkante des Hauses angeschlossen?
B Fehlen an Ihren Hausanschliissen unterhalb der Riickstauebene Riickstauventile?

M Sind an lhren Grundleitungen keine Drainagen angeschlossen?

Hl Werden Ihre Dachflachen oder andere Eniwésserungseinrichiungen oberhalb der Riickstauebene nicht iiber eine Riickstausicherung eniwasseri?

{in Ausziigen eninommen einer Checkliste der Stadtentwasserungshetriebe Koin. Quelle: StEB Koln 2016,

Wassersensibel planen und bauen in Koin, Leitfaden zur Starkregenvorsorge fir Hauseigentimer, Bauwillige und Architekien)

Regen // Sicher // Worms
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So bleibt das Wasser drauf3en

Standortwahl

Beachten Sie bei der Planung eines Neubaus die natirlichen Gege-

Begriinte Dacher
Dachbegriinungen speichern das
Regenwasser kurzfristig, so dass
die Kanalisation entlastet wird.

Grundstiickseinfassung
Der Wassereintritt auf ein
Grundstiick oder in die
Garage kann durch Mau-
ern, Verwallungen und
Bodenschwellen er-
schwert werden.

Entsiegelung

Durch entsiegelte Flachen
und wasserdurchlassige
Bodenbeldge kann Regen-
wasser auf dem Grund-
stiick versickern.

12 Regen / Sicher // Worms

benheiten des Grundstiicks, wie Hanglagen oder nahe Gewasser,
sowie die Festsetzungen und Hinweise des Bebauungsplans und
Kartenmaterial zu Gefahren durch Starkregen.

Aufkantungen und Stufen

Eine Erhohung der Hauseingange
und der Lichtschachte um mindes-
tens 15 cm kann verhindern, dass
Regenwasser ins Haus lauft.

Fenster und Tiiren

Wasserdichte Kellerfenster und -tiiren
konnen im Bedarfsfall vor groBerem
Schaden schiitzen.

Riickstausicherung

Eine Riickstausicherung sorgt dafiir,
dass Wasser aus der Kanalisation nicht
ins GebAude zuriick gedriickt wird.

Kellereinrichtung

im Keller gelagert



Uberdachungen

Uberdachte Kellereingénge, Abdeckungen auf
Lichtschachten und groBere Dachiiberstande
sorgen fir weniger Wassereinfall.

Nachbarschaft

Achten Sie darauf, dass das Regenwasser

durch Ihre MaBnahmen nicht auf die
9 Grundstiicke der Nachbarn geleitet wird.

Manche MaBnahmen lassen sich auch

gemeinsam umsetzen.

/

Dachentwésserung
Dachrinnen und Fallrohre miissen ausreichend
dimensioniert sein und regelmaBig gepflegt werden.

Regenwassernutzung

Regenwasser kann in Tonnen oder unterirdischen
Zisternen aufgefangen und eingesetzt werden,
wo keine Trinkwasserqualitat erforderlich ist.

Versickerung
Regenwasser wird in eine
Versickerungsanlage ge-
leitet, in der es kurzfristig
gespeichert wird und dann
versickert.

Abdichtung der Hauswand

Es gibt je nach Nutzung und Gebéu-
dezustand mehrere Mdglichkeiten,
die Wande vor Feuchtigkeit aus dem
Boden zu schiitzen.

Regen / Sicher # Worms 13
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MaBnahmen zum Schutz vor

Oberflachenabfluss

iese zielen darauf ab, oberirdisch abflieBendes

Wasser vom Gebaude fernzuhalten und das Ein-
dringen Uber tiefliegende Hauseingdnge, Souterrain-
wohnungen, Kellertreppen, Garageneinfahrten, Fenster
oder Lichtschachte zu vermeiden. Dabei unterscheidet
man zwischen konstruktiven MaBnahmen zur Abschir-
mung eines Gebiudes, zu denen Bodensenken, Bo-
denschwellen und Aufkantungen gehéren, MaBnahmen,
die zur Versickerung und zum Regenwasserriickhalt
dienen, sowie mobilen Schutzelementen, die tempo-
rér zum Einsatz kommen.

Regen // Sicher // Worms

///Bei der Abschirmung eines Gebdudes vor Wasser
sollten Sie darauf achten, dass durch Umleitungen die
Gefahrdung nicht an anderer Stelle hoher wird — etwa
bei den Nachbarn.

/// Manche der MaBnahmen lassen sich auch gemein-
sam in der Nachbarschaft umsetzen, wie z.B. die Anlage
eines Grlndachs auf Garagen oder einer Wohnanlage,
die Anlage eines gemeinsamen Regenwasserteichs
oder einer Versickerungsflache oder Entsiegelungs- und
BegrinungsmaBnahmen. Im Notfall kann die Nachbar-
schaft gemeinsam anpacken, um das Schlimmste zu
verhindern, z.B. durch den Aufbau von Sandsicken als
Uberschwemmungsschutz.

Quelle; Bamd Leltner / fotolia.com



,Jnser Haus liegt an einer leicht abschussigen Stral3e am nahezu tiefsten Punkt. Obwohl

das Gefélle nicht groB ist, reicht es aus, dass sich hier Wasser sammelt. Es kam drei Mal in
unseren Keller, bevor wir MaBnahmen dagegen ergriffen. Damit kein Wasser mehr aus dem
uberschwemmten Garten ins Haus lauft, haben wir die Kellertreppe durch eine zuséatzliche
Stufe erhdhen und vor der Kellertlr eine auBere Schwelle errichten lassen. Um das Eindringen
durch das Kellerfenster zu verhindern, wurde es zugemauert. Gleichzeitig lieBen wir die Dach-
rinnen und die Fallrohre verbreitern, in denen sich Regenwasser gestaut hatte. Alles zusam-

men hat gewirkt — wir haben jetzt Ruhe!”

Christoph Sievers, Burger in Worms

Aufkantungen, Bodenschwellen
& Abdichtungen:

Aufkantungen - je hdoher, desto sicherer

Am Gebé&ude kdnnen Zugadnge durch den nachtragli-
chen Einsatz von Stufen oder Schwellen angehoben
werden. Des Weiteren lassen sich die Oberkanten von
Lichtschachten mittels einer Aufkantung um bis zu
30 cm erhdhen und lber die Geldndeoberkante heben.
Einen zusétzlichen Schutz vor Oberflichenwasser er-
zielen Sie, indem Sie Kellerabgénge und Lichtschéichte
Uberdachen lassen.

Bodenschwellen - wirkungsvolle Hindernisse

Um zu verhindern, dass Regenwasser von der StraBe
oder der Nachbarschaft auf das eigene Grundstiick
eindringt, kann dieses mit Mauern oder kleinen Wallen
eingefasst werden. Insbesondere Erddamme bieten
dabei eine landschaftsplanerisch gute Lésung. Doch
aufgepasst: Zwischen einer Bodenschwelle mit einer
Neigung von mehr als zehn Prozent und der &ffentli-
chen Verkehrsfliche missen in der Regel mindestens
drei Meter liegen, um die Verkehrssicherheit nicht zu
geféhrden. Flr einen effektiven Schutz muss die Boden-

schwelle zudem abgedichtet werden. Auch gilt es durch
eine entsprechende Geldndegestaltung sicherzustellen,
dass Wasser nicht Uber andere Wege auf das Grund-
stlick gelangen kann.

///Was Sie bertcksichtigen sollten: Diese MaBnahme
beeintrachtigt die Barrierefreiheit und maoglicherweise
auch die Nutzung von Grund und Boden.

Abdichtungen - innen schon trocken bleiben

Um Gebadudeeingange abzudichten, kdnnen so genann-
te ,Schotts” verwendet werden. Tiefliegende Tiren und
Fenster sowie Lichtschachte erhalten dabei passgenau
zugeschnittene Einsdtze mit Profildichtungen. Diese
verschlieBen die Offnungen druckwasserdicht. Auch
Leitungsdurchfuhrungen fur die Wasser- und Gasver-
sorgung, fur Elektronik, TV, Telefon, Entw&sserung,
Luftung und Heizung sollten wasserdicht sein. Die Zwi-
schenraume der Wanddurchfiihrungen lassen sich gut
mit Dichtungsmaterial verschlieBen.

Regen / Sicher / Worms
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Versickerung und
Regenwasserriuckhalt

Versickerung - spart Abwassergebiihren

Wenn rund um das Gebdaude ein abfallendes Geléndeni-
veau hergestellt wird, gelangt Oberflachenwasser nicht
ins Haus. Vielmehr kann es bei ausreichendem Platz auf
dem Grundstlick in eine Bodensenke oder eine eigens
angelegte Versickerungsanlage geleitet werden, um
dort zu versickern. Dies entlastet die Kanalisation insbe-
sondere bei Starkregenereignissen und senkt darlber
hinaus Ihre Abwassergebiihren.

I/ Weitere Informationen finden Sie im Infoflyer Regen-
wasserversickerung der Stadtverwaltung Worms unter
www.worms.de.

Entsiegelung und Vermeidung
von Versiegelung

Versiegelte Flachen, wie z.B. gepflasterte Vorgéarten
fUhren dazu, dass Regenwasser nicht mehr an Ort und
Stelle versickern kann und oberfldchlich abflieBt. Da
kommen in Baugebieten schnell etliche Kubikmeter zu-
sammen, die dann zumeist in die Kanalisation geleitet
werden und dort zu Problemen flihren kénnen. In der
Summe kann die Entwésserungssituation dadurch dras-
tisch verschlechtert werden und zu Uberlastung des Ka-
nalsystems fuhren. Um mehr Platz fur die Versickerung
zu schaffen, hilft es, gepflasterte Vorgarten und befestig-
te Flachen, die nur selten als Abstellflache oder Stellplatz
genutzt werden, zu entsiegeln und zu begrtnen. Fur Ga-
ragenauffahrten oder Wege kénnen auch wasserdurch-
lassige Beldge wie Rasengittersteine, Holzbelage oder
Kiesdecken ohne Abdichtung nach unten sinnvoll sein.

Regenwassernutzung - nutzen statt ableiten

Das von Dachflachen abflieBende Regenwasser kann
in unterirdischen Zisternen gesammelt und Uber sepa-
rate Leitungen fur die Gartenbewasserung oder Toilet-
tenspullung genutzt werden. Ein Teil des Trinkwasser-
bedarfs eines Haushalts kann so durch Regenwasser
ersetzen werden.

///Weitere Informationen finden Sie im Infoflyer Re-
genwassernutzung der Stadtverwaltung Worms unter
www.worms.de.

Dachbegriinung -
Zwischenspeicher fiir Regenwasser

Griindéacher haben nicht nur viele ékologische Vorteile,
sie helfen auch bei starken Regengussen. Sie speichern
Wasser und puffern so die Abflussspitzen bei starken
Regenfallen ab.

/// Mit dem Grindachpotentialkataster der Stadt Worms
finden Sie mit wenigen Klicks heraus, ob die Dachflache
Ihres Gebdudes fur eine Dachbegriinung geeignet ist
(www.gruendachkataster-worms.de).

Mobile Schutzelemente

Es besteht die Mdglichkeit, Eingdnge und Zufahrten zum
Grundstlick oder zur Tiefgarage mithilfe transportabler
Barrieresysteme zu verschlieBen. Diese kénnen bei Be-
darf innerhalb weniger Minuten aufgebaut werden und
schirmen Tilren, Tore und Wege vor Wasser ab. Zudem
gibt es mobile Fensterklappen mit Dichtung, die innen
oder auBen montiert werden, indem man sie mit einem
ebenfalls abgedichteten Rahmen fest verschraubt. Die-
se Klappen kénnen auch dauerhaft montiert sein und
werden im Falle von Starkregen per Hand verschlossen.

// Anders als im Hochwasserschutz sind mobile Was-
sersperren und -klappen fir Starkregen nur bedingt ge-
eignet. Extreme Niederschlage lassen sich nur kurzfris-
tig vorhersagen und kommen meist Uberraschend.

WUSSTEN SIE SCHON? Im Kalender der kuriosesien Feiertage aus aller Welt findet sich am 10. Februar der Regenschirm-Tag,
der ,Umbrella Day" in den USA. Das Datum fillt mit dem Gedenkiag der heiligen Scholastika von Nursia zusammen. Im evan-

gelischen Heiligenlexikon wird die Zwillingsschwester des heiligen Benedikis als Patronin des Regens gegen Trockenheit gefiihrt
sowie als Schuizheilige gegen Blitzschlag und Sturm. Sie schafit also eine Verbindung zum Regenschirm als Wetterschuiz

16 Regen ./ Sicher / Worms
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Auch eine einfache Regentonne hilft, Der entsiegelte Vorgarten sieht nicht nur schén aus,
das Regenwasser zuriickzuhalten. sondern schiitzt auch vor Oberflutung.

I s e s vt g N — '

Quelle: ebwa

Die Wiese dient als Versickerungsbecken fiir
ein angrenzendes Neubaugebiet.

Wer hilft bei der Umsetzung?

-
Aufkantungen, Bodenschwellen und Grundstiicks- =
einfassungen werden von unterschiedlichen Be-
frieben realisiert. Eine Anfrage an Maurerfirmen, o oeats o1ase

StraBenbauer oder Garten- und Landschaftsbaube-
friebe kann weiterhelfen. Im Zweifel hilft es bei vie-
len Vorhaben, bereits vertraute Firmen im Bauge-
werbe anzufragen. EntsiegelungsmaBnahmen und
der Bau von Versickerungsmaglichkeiten rund um
das eigene Haus lassen sich mitunter auch selbst-
standig durchfiihren, indem man geeignete Materi-
alien verwendet. Bei der Beschaffung solcher Mate-
rialien kdnnen Garten- und Landschaftsbaubetriebe
oder Baumérkte weiterhelfen. Mobile Schutzsyste-
me werden meist von Spezialfirmen geliefert und
installiert, hier lohnt sich die Recherche nach den
konkret gewiinschten MaBnahmen am Gebaude.

fuelle: dko-Tec Umweltbausysteme GmbH

Mit der mobilen Tiirsperre ldsst sich jede Tirdffnung
vor eindringendem Wasser schiitzen.

Regen / Sicher / Worms 17
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MaBnahmen zum Schutz

vor Sickerwasser

J edes Gebaude, das auf dem Erdboden gegrindet
ist, kommt in Kontakt mit Wasser und Feuchte. Wol-
len Sie erdberiihrende Bauteile — etwa im Keller — wirk-
sam davor schitzen, miissen Sie zundchst eines in Er-
fahrung bringen: Handelt es sich auf lhrem Grundstiick
um reines Sickerwasser oder sind hier Schichten von
Stauwasser vorhanden?

ﬂ/ Informationen Uber die jeweiligen Boden- und
Grundwasserverhéltnisse erhalten Sie bei der Abteilung
Umweltschutz und Landwirtschaft der Stadtverwaltung
Worms (Tel.: (06241) 853 - 3510 / - 3502).

Vertikale und horizontale Abdichtungen -
Sickerwasser stoppen

Eine Durchndssung der AuBenwande in gefdhrdeten
Bereichen ldsst sich durch vertikale und horizontale
Abdichtungen vermeiden. Erstere verhindert, dass die
in ein Bauteil eingedrungene Feuchtigkeit hochsteigt.
Letztere macht ein seitliches Eindringen unmaglich. So-
wohl die vertikale als auch die horizontale Abdichtung
ist nicht nur bei Neubauten, sondern auch im Bestand
maoglich. Hier sind die MaBnahmen jedoch mit einem
erheblichen finanziellen und technischen Aufwand ver-
bunden. So muss flir eine nachtrégliche vertikale Au-
Benabdichtung das Bauwerk auBenseitig freigelegt und
die beschéadigte Mauer vorbehandelt werden. Als Ab-
dichtungsstoffe kommen hier zum Beispiel Bitumenbe-
schichtungen und wasserdichte Kunststoffbahnen zum
Einsatz. Eine spatere Horizontalabdichtung erfolgt unter
anderem durch Injektionsverfahren. Bei diesen werden
Abdichtungsstoffe mit einer Pumpe oder einem Trichter
in die Wand eingetragen.

Auch eine nachtragliche Innenabdichtung ist mdéglich,
etwa wenn eine AuBenabdichtung wegen angrenzender
Bauwerke nicht ausflhrbar ist. So kann der Sockelbe-
reich beispielsweise mit wasserdichtem Sperrputz oder
mit Steinzeugfliesen verkleidet werden. Das Fliesen er-

fordert allerdings eine sorgféltige Ausfihrung, damit Un-
dichtigkeiten in den Fugen vermieden werden.

/// Wenn Sie mit dichten Materialien arbeiten, kann es
zu einem Konflikt zwischen dem Uberflutungsschutz
und der Warmedammung kommen. Zumindest im was-
sergefahrdeten Sockelbereich Ihres Gebdudes sollten
Sie deshalb moglichst auf wassersaugende Dammma-
terialien wie Mineralwolle verzichten. Vielmehr empfiehlt
sich in diesem empfindlichen Bereich der Einsatz von
Dammstoffen aus Kunststoff, die nur wenig Wasser auf-
nehmen.

swSchwarze und weiBe Wanne* -
kein Einlass fiir aufstauendes Sickerwasser

Wenn Ihr geplantes Gebaude in einem Gebiet liegt, das
durch Staunasse gefahrdet ist, sollten Sie in Erwagung
ziehen, auf einen Keller zu verzichten. Technikraume
konnen auch im Erd- oder Dachgeschoss untergebracht
werden. Wird doch einer gebaut, ist es ratsam, ihn mit
einer ,schwarzen® oder ,weiBen Wanne® zu errichten.
Die nachtragliche Abdichtung eines Kellers gegen dri-
ckendes Stauwasser ist sehr aufwéandig.

Die ,,schwarze Wanne" ist Mittel der Wahl, wenn Sie
den Keller als Wohn- und Lagerraum nutzen wollen. Bei
dieser AuBenabdichtung werden an alle erdberiihrien
Bauteile Kunststoffbahnen oder Bitumen angebracht.
Das angreifende Wasser driickt die Beschichtung an die
Gebaudewande oder -sohle - ein sicherer Schutz vor
eindringendem Nass.

Die ,weiBe Wanne" empfiehlt sich, sollte der Keller eher
eine untergeordnete Rolle spielen und nur als Abstell-
raum dienen. Bei dieser Variante werden die AuBenwan-
de und die Bodenplatte der tiefliegenden Raume mit
wasserundurchlassigem Beton abgedichtet. Das gelingt
wegen moglicher Dehnfugen allerdings nicht komplett
wasserdicht.

WUSSTEN SIE SCHON? Der regenreichste Ort der Welt ist der Berg Wai'ale’ale auf der

Insel Kaua'i in Hawaii. Dort schiittet es an 335 Tagen im Jahr. Wai'ale’ale heiBt iiberseizt

JuberflieBendes Wasser”“. Der Name ist hier also Programm.
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MaBnahmen zum Schutz vor
Ruckstau aus dem Kanal

rundsétzlich gilt: Liegen Sanitdrobjekte oder Bo-

denlaufe unter der Rlckstauebene - also unter der
Bordsteinoberkante — ist hier jeweils ein Rickstauschutz
notwendig. In R4umen, die bewohnt oder gewerblich
genutzt werden, sollte dies Uber eine Hebeanlage erfol-
gen. Bei einer reinen Kellernutzung sind einfache Rlck-
stauverschliisse ausreichend.

ins Gebdude dringt. Im Ausgangszustand sind Rick-
stauverschllisse immer geschlossen; im Normalbetrieb
werden sie durch das abflieBende Wasser selbststandig
geoffnet. Kommt es im Kanal zu einem Ruckstau, wird
die Sicherung durch den anstehenden Druck automa-
tisch fest verschlossen.

///Solhe eine Toilette im Keller an die Ablaufleitung
angeschlossen sein, ist unbedingt eine spezielle Rick-
stausicherung fir fékalhaltiges Abwasser einzubauen.

//Werm Sie sich nicht sicher sind,
ob ein solcher Schutz in Ihrem Haus
gegeben ist, kénnen Sie dies Uber
Inren Sanitarbetrieb prifen lassen.
Es lohnt sich: Nur bei vorhandenen
Ruckstauventilen besteht die Chance,
dass Versicherungen fur Starkregen-
schaden autkommen.

Riickstauverschliisse als
automatische Sicherung

Diese konnen entweder bereits in
Abwasserablaufstellen integriert sein
oder nachtréglich in die Rohrleitun-
gen eingebaut werden. Hier verhin-
dern sie, dass zurlckdriickendes
Wasser aus dem offentlichen Kanal

Gebédude mit Riickstausicherung

Grundsticksgrense

Quelle: ebwo

»Dass unser Keller ungeschitzt ist, haben wir erst gemerkt, als es zu spat war.
Nach einem starken Regen kam hier durch den Bodenlauf Wasser ins Haus und
stand zentimeterhoch in den Raumen. Da diese zum Teil auch bewohnt sind, war
der Schaden naturlich groB. Wir haben sofort gehandelt und eine Firma beauftragt,
die uns eine elekirische Ruckstauklappe einbaute. Das Ganze war mit Tiefbau- und
Pflasterarbeiten verbunden, doch der Aufwand hat sich gelohnt: Wenn es jetzt zu
gieBen beginnt, bleiben wir ganz ruhig und die Kellerraume trocken.”

Stefan Deglinther, Burger in Worms

Regen / Sicher // Worms 19
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Hebeanlage - die Schwerkraft
kommt zum Tragen

Bei diesem System wird ein Teil des Abwassers in ei-
nem Sammelbehalter zwischengespeichert. Ist ein be-
stimmter Pegel erreicht, springt eine Pumpe an und
hebt es mit Druck in die Hauptabwasserleitung bezie-
hungsweise den Kanal. Um hier einen Ruckstau zu ver-
meiden, muss die Druckleitung Uber eine so genannte
Rucklaufschleife gefiinrt werden. Sie liegt mindestens
30 cm Uber der Ruckstauebene, sodass das Abwasser
durch die Schwerkraft abflieBt. Eine Hebeanlage pumpt
auch bei Ruckstau Abwasser in die 6ffentliche Kanali-
sation, die Hausentw&sserung bleibt in vollem Umfang
betriebsfédhig. Selbst bei vollem Kanal wird das Dusch-
wasser sicher nach drauBen geleitet.

Entluftung
uber Dach

Uber ROckstau

ebene fuhren

///Stellen Sie bei einem elektrischen Riickstauschutz
sicher, dass dieser auch bei Stromausfall funktioniert — Grundleitung

zum Beispiel durch Handbetrieb. : )
Gebadude mit Hebeanlage

/// Weitere Informationen zur Rickstausicherung finden
Sie im Faltblatt ,,Grundstlicksentwéasserung” des Entsor-
gungs- und Baubetriebs Worms unter www.ebwo.de.

CQuelle: ebwo

Wer hilft bei der Umsetzung?

Beim Thema Riickstau hilft Ihnen Ihr Hei-
zungs- und Sanitérbetrieb weiter.

So reduzieren Sie Schaden, wenn doch mal Wasser im Keller ist:

Hl Lagem Sie keine wertvollen und empfindlichen Gegensténde im Keller

H Verwenden Sie wasserbesténdige Materialien wie Fliesen statt Tapeten
M Installieren Sie Heizungsanlage und Elekirik in oberirdischen Geschossen
H Verlegen Sie elekirische Leitungen an der Kellerdecke

M Sichern Sie Heizolianks gegen Wassereiniritt und Aufschwimmen

M Stellen Sie Waschmaschine, Trockner u.a. auf (Beton)Sockel

// Um sich vor den finanziellen Folgen durch Schaden
aufgrund von Starkregenereignissen zu schiitzen, kann
der Abschluss einer Elementarschadenversicherung
sinnvoll sein. Sie wird zusatzlich zu einer Geb&ude- oder
Hausratversicherung abgeschlossen und deckt Scha-
den durch l]berschwemmung, Riickstau (bei funkti-
onierender Riickstausicherung), Erdbeben oder auch
Schneedruck ab.

Quells: Michas| Schiitze / fotolla,com
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,Letztes Jahr hat es nachts so stark geregnet, dass sich Wasser im Kanal
staute. Im Haus sind die tiefiegenden Anschliisse bei mir durch Ruckstauventile
geschutzt — doch der Abfluss vor der Kellertir war ungesichert. So kam es,
dass das Wasser hier nach oben drtickte und 1,50 Meter hoch stand. Durch
die Holztur drang es in die Raume und richtete dort groBen Schaden an.

Zum Gluck ist die Versicherung fur diesen aufgekommen. Damit so etwas

nicht wieder passiert, habe ich die KellertGr zumauern und den Gully stilllegen
lassen. Eine Pumpe befordert das anfallende Regenwasser nun in den Garten.
Eine Beratung durch die Stadt soll jetzt noch klaren, ob weitere MaBnahmen

im Erdgeschoss erforderlich sind.”

Ursula Meier, Birgerin in Worms
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WEITERE INFORMATIONEN

Informationen und Beratung
rund ums Thema Starkregen:

Alle Informationen und Ergebnisse aus ,Regen // Sicher
// Worms* sowie die Starkregenkarten finden Sie unter
www.starkregen-worms.de

Hier konnen Sie sich beraten lassen:

Stadtverwaltung Worms

Abt. 3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
Tel.: (06241) 853-3510 /-3502
umwelt@worms.de

Spezielle Themen:

- Versickerung von Regenwasser

- Regenwassernutzung

— Dachbegriinung

— Boden- und Grundwasserverhdltnisse

ebwo - Entsorgungs- und Baubetrieb Worms
Tel.: (06241) 9100 0

info@ebwo.de

Spezielle Themen:

- Rickstausicherung

Regen // Sicher // Worms

Kreishandwerkerschaft
Alzey-Worms

Uber die Kreishandwerkerschaft finden Sie das richtige
Handwerksunternehmen fur Ihr Anliegen.
www.handwerk-alzey-worms.de

Rheinland-Pfalz Kompetenz-
zentrum fur Klimawandelfolgen

Das Kompetenzzentrum informiert und berat Uber die
Folgen des Klimawandels in Rheinland-Pfalz.
www.klimawandel-rip.de

Unwetterwarnung

Warn-Apps, wie KATWARN und NINA, informieren Uber
regionale Unwetterwarnungen und helfen, sich rechtzei-
tig vorzubereiten. Der Deutsche Wetterdienst gibt eben-
falls Warnungen zu Gewittern, Sturmbéen oder Stark-
regen heraus.

www.katwarn.de

www.bbk.bund.de - Warn-App NINA

www.dwd.de - Wetter
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